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l Договор м 2021770-v от 21,I2,20l7
2 Заказчик ООО (Транс-Энерго), Тольятти, ул. Баныкина, д.32, кв.87
3 наименование объекта испытаний Манжет ДУ-80, N9 012
4 Шиd]рь! объелта испытаний Образоц отобDан заказчиком, Образцч присвоен шифD - l3.5/x
5 Дата отбоDа (передачи) объеm,ов 30.0з,20l8 отбор обDазцов произведён заказчиком
6 дата пDовеления испьIтаний 0з,04,20I 8_04,04,20l8
,7

Ilель испытаний Проверка на соответствие маслобензостойкости

8 Методы испьпаний ГоСТ 9.030-74 метод А
9 Средства измерений, испытатсль-

ное оборудовмие
l) Весы неавтоматического действия ДF_R220 RcE (свидетельство о поверке N9
442890 от 03.1 1.20l7, действительно до 02.1 1.2018)
2) Сушильный шкаф ПЭ-46l0 (ATrecTaT Л! 075326 от 30.11.20l7, действитольЕо
до з0,l1.20i8)

ПРоТокоЛ J\Ъ 012.5.18 от 05.04.2018
по результатам стендовых испытаний резинового изделия

10. Результаты испытаний*

От объекта испытания отобрано 2 образца. Испытание проводилось в трансформатор-
ном масле ТК по ГОСТ 982-80 при температуре 100 С' в течение 24 часоь.

* Результаты испытаний относятся только к представленным образцам.

11. Выводы
Среднее значение изменения массы обрiвца после воздействия агрессивной среды при

температуре 100 СО в течение 24 часов в представленном образце манжеты .ЩУ-80, составля-
ет +1,41 оА.

.Щиректор НИИПТ

Начальник лаборатории
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Любые исправления и дополнения выполнять только отдельным док)ментом.
Копирование только с разрешения диреiФора НИИПТ.

JlЪ отобран-
Еого образ_

ца

Масса до
испытания! г

масса после
испытания, г Разввца

изменение мас-
сы, в 9/о

Среднее значение
измеtlения массы,

1 1,7105 1"7зз7 0 07 j) +1,зб
+ 1,41

2 2,зIз8 2,з476 0,0з38 +1,46


