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1. Договор N9 2021770_у от 2l,l2,20l7
2. Заказчик, адрес ооо (Транс-Энерго)), ул. Баныкина, д, 32, кв. 87

наименование объекта ДУ80 корпус-эталон
4. Описание и шиt|lры образчов 448.4 - Фрагмент мчга,lла из объекта (ДУ80 корпус-эталон)) (см, рисунок 1

5. Акг передачи (отбора) образцов Отбор проб провелен заказчиком. Дата передачи в НИИПТ 21, l2,20l7
6. Дата проведения испытаний l4,12,20|7 Температура: 26 'С Влажность: 20 О%

7. Цель испьпаний Опрелеление химического состава и соотвgтствия марки материала

8. Метод испытаний ГОСТ 7727-8I <Сплавы мюмини9вые, М9тоды спеmрмьного авмиза)

9. Средство измерений Спекгрометр оптический эмиссионный "Q4 TASMAN" заводской Nq 4629
Свидетельство о повсрке N9 425060, действительно до 21,06.20l8

ПРоТокоЛ Ns 447.4.17 от 25.12,20|7
по результатам исследований материала

Рисунок 1 - Общий вид объекта (ДУ80 корпус-эталон>

10. Результаты анализа химического состава*

Результаты ана.лиза химического состава образца 448.4 приведены в таблице 1. В
таблице указаЕы средние значения по результатам не менее трех измерениЙ на одном
образце. Контроль точности выполнен по государствеIIЕым стандартным образцам (ГСО):
А152з, A5l15, 1946,

(-) - данное 3нач9ние не указано в НД.
*Результаты относятся только к представленным образцам.

Любые исправления и дополнения выполнять только отдельным документом.
Копирование и передача треть9й стороне только с.разрешения директора НИИПТ,

Измерения
Массовая доля элементов, Уо

si Fе Сч мп Mg Сr Ni Zrt Ti Ве рь Sn Zr

l Образец 448.4 8,64 0,з5 0,157 0,з46 0,2з 0,009 0,070 0,167 0,045 <0,005 <0,005 <0.005 <0,005

2
Погрешность

измерения
+0,20 +0,03 *0,020 +0,024 +0,0з +0,0024 +0,0l2 +0,0lб +0,0l 1 +0,00з +0.003 +0,00з +0,003

4
Марка сплава

Ак9
по ГоСТ l583_93

8,0_1l,0 s|,z sl,00 0,20_
0,50

0,20_
0,40 sO,з0 s0,50

l



11. Выводы
Химический состав материала образца 448.4 (Фрагмент метаJIла из объекта к,ЩУ80

корпус-эталоЕ)) соответствует марке сплава <АК9> по ГОСТ 158З-9З.

,Щиректор НИИПТ

Начальник лаборатории

любые исправления и дополвения выполяять только отдельным документом.
Копирование и передача третьей стороне только с рФрещения директора НИИПТ.
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