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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

 

 
 
 

Примечание: 

Фторопластовые насосы с магнитной муфтой разделены на три серии: TMF, CQB, IMD. 

Серия TMF (модернизированная) — это новейшие насосы. Это основная выпускаемая 

производителем серия. 

В серию CQB входит множество моделей, см. техническую таблицу. 

Насосы серии IMD предназначены для работы в тяжелых условиях. 

 
  

Серия  
Модернизированная серия 
 

Серия  
Модель под 

классические фланцы 

Серия  

Модели с длинной опорой 

Серия  
Фторопластовый насос с 
магнитной муфтой для 

работы в тяжелых условиях 
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ВВЕДЕНИЕ – ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

Важная информация: 
Внутренние и внешние магниты: 

В нормальных рабочих условиях магнитный насос не размагничивается с течением времени. Однако, 
это происходит в случаях перегрузки, закупорки, проскальзывания или неправильной эксплуатации 
насоса. Когда рабочая температура превышает допустимую температуру магнитной стали, может 
произойти размагничивание. Поэтому магнитный насос должен работать при нормальных рабочих 
условиях. 

Усиливающая втулка: 
Для изготовления усиливающей втулки использованы высокостойкие металлические материалы 
повышенной жесткости, позволяющие избегать возникновения вихревых токов. Предельное давление 
усиливающей втулки 2,4 МПа. 

Рабочее колесо и упорное кольцо: 
Рабочее колесо отлито из фторопласта, а стальная вставка имеет фторопластовое покрытие для 
обеспечения стойкости рабочего колеса к внешним воздействиям. Приемное кольцо в основном 
изготовлено из композитного материала — полихлортрифторэтилена (фторопласта) с наполнителем — 
карбидом кремния; этот материал отличается высокой износостойкостью и устойчивостью к коррозии. 

Кожух насоса: 
Изготовлен из HT200 с покрытием из F46 и способен выдержать часть нагрузки трубопровода. 

Основание: 
Используется цельное литое основание из чугуна HT200, верхняя и нижняя части обработаны 
фрезерным станком с подвижным порталом для выравнивания для достижения как можно более 
ровного и стабильного положения насоса. 

Скользящий подшипник: 
Тетрафторэтилен, заполненный SIN, SIC, SSIC и другими материалами, высокопрочный, коррозионно-
стойкий. 

 

Обратите внимание: 
1. Не допускается присутствие в транспортируемых насосом с магнитной муфтой ферромагнитных 

примесей и твердых частиц. В случае присутствия ферромагнитных частиц требуются магнитные 
фильтры. 

2. Насос с магнитной муфтой не может работать при скорости потока менее 30%. 
3. В случае жидкостей с плотностью рабочей среды выше 1400кг/м3 следует обратиться в отдел 

продаж с запросом о доработке магнитных муфт. 
4. Всасывающее давление (на впускном отверстии) менее 0,6 МПа, а максимальное рабочее давление 

2,2 МПа. 
5. Предотвращение разрушения статическим электричеством: при перекачке жидкости с низкой 

проводимостью – например, воды высокой степени очистки или органического растворителя – в 
процессе работы насоса будет вырабатываться статическое электричество. Это приведет к 
возникновению электрических разрядов и искр; необходимо предпринять меры по выявлению 
источников электростатического разряда или другие меры. 

6. Выбор специальной рабочей среды и трущихся частей, таких как водный раствор фтороводорода, 
спеченный без давления карбид кремния, керамика для азотной кислоты или карбид кремния. 

7. Диапазон рабочей температуры фторопластового магнитного насоса составляет -20 °C–100 °C. В 
случаях, когда рабочая температура превышает 100 °C, требуется замена на жаропрочный 
фторопласт и изменение конструкции магнитной муфты. 

8. В зимнее время, когда окружающая температура ниже температуры замерзания рабочей среды, 
необходимо предпринимать защитные меры. 
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ВВЕДЕНИЕ – ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

Специальные варианты исполнения 
 

Название опции Описание 

Устройство с электростатической проводимостью 
Предотвращение пожаров, вызванных 

статическим электричеством 

Устройство сопротивления сухому трению 
При отсутствии жидкости следить, чтобы не было 

прогорания 

Изоляционная втулка 
Внутреннее сохранение тепла насоса для 

предотвращения повреждения магнитного насоса 

Жаростойкость Подходит для использования при 100°C–170°C 

Защита двигателя Мгновенное отключение питания 

Специальный двигатель Для особых случаев 

Специальный фланец Изготовление любых стандартных фланцев 

 
При наличии у вас других требований свяжитесь с отделом продаж 

 

Полное обслуживание 
 

1. Предпродажные услуги: помощь клиенту при выборе 

2. Послепродажные услуги: гарантийный период на 1 год, 3 пакета 

 

Легко повреждаемые части 
 

Легко повреждаемые части Описание 

Упорное кольцо рабочего колеса 

24 часа работы в рабочих условиях, 
рекомендуется проверять каждые 1500 часов. 

Регулярное переключение рабочих условий 
машины, рекомендуется проверять 

ежемесячно. После длительного отключения в 
рабочих условиях рекомендуется провести 

проверку перед запуском. 

Ротор 

Подшипник 

Изоляционная втулка 

Статическое кольцо 

Крышка насоса 

 
  



5 

 

 

 
 
 
 
 
ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

TMF  Фторопластовый магнитный насос (НОВИНКА) 

 

Применение 
Перекачка пестицидов, медицинских препаратов, 

сильных кислот и оснований 

 

Особенности конструкции 
Простота 

В серии TMF удалена задняя крышка, она имеет 
простую конструкцию и долгий срок службы. 

 
Долговечный фрикционный материал 

Наполнитель для придания износоустойчивости – 
карбид кремния, продленный сроком службы. 

 
Новые материалы 

 В серии TMF используется множество новых материалов 

 

Детальное изображение 
 

 
 
  

Кожух 

Статическое кольцо 

Шпиндель 

Рабочее 
колесо 

Предохранительная 
втулка 

Усиливающая 
втулка 

Опора 

Двигатель 
Внешняя магнитная муфта 

Основание 
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Конструкция и материалы       TMF Серия 
 

 

1 Кожух насоса  HT200/F46 

2 Статическое кольцо  SIC 

3 Подвижное кольцо Армированный 
тетрафторэтилен 

4 Рабочее колесо F46/NdFeB 

5 Шпиндель SIC 

6 Втулка вала SIC 

7 Изоляционная втулка F46/ПЭЭК 

8 Внешняя магнитная муфта HT200/NdFeB 

Диаметр рабочего колеса < 250 мм 
   

 

1 Кожух насоса HT200/F46 

2 Рабочее колесо статического 
кольца 

SIC 

3 Задняя крышка F46/NdFeB 

4 Шпиндель HT200/F46 

5 Втулка вала SIC 

6 Изоляционная втулка SIC 

7 Внешняя магнитная муфта F46/ПЭЭК 

8 Кожух насоса HT200/NdFeB 

   

Диаметр рабочего колеса ≥ 250 мм 
  

Расшифровка номера модели 
 

50    T  M  F -  30  G   J   К  
 
 
Гранулярный тип 

Щелоковый тип 

Жаростойкий тип 

Длина переноса 30 м 

Фторопласт внутри 

Магнитный привод 

Насос № Т 

Калибр 50 мм 

 
 
  



7 

 

Рабочие характеристики                                                     TMF Серия 

 

Тип Поток Напор КПД 
Требуемый кав. 

запас 
Проход Скорость Мощность 

ТИП 
ПОТОК 

м3/ч 
НАПОР 

м 
КПД 

% 

Требуемый кав. 
запас 

м 

ВХОД × ВЫХОД 
мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

32TMF-20 3,6 20 18 3 32 x 20 2900 1,1 

32TMF-32 3,6 32 20 3 32 x 20 2900 2,2 

40TMF-20 6,3 20 28 3 40 x 25 2900 1,5 

40TMF-32 6,3 32 26 3 40 x 25 2900 3 

40TMF-50 6,3 50 30 3 40 x 25 2900 5,5 

40TMF-80 6,3 80 35 3 40 x 32 2900 11 

50TMF-20 12,5 20 56 3,2 50 x 32 2900 2,2 

50TMF-32 12,5 32 46 3,2 50 x 32 2900 4 

50TMF-50 12,5 50 43 3,2 50 x 32 2900 7,5 

50TMF-80 12,5 80 36 3,2 50 x 32 2900 11 

65TMF-20 25 20 55 3,5 65 × 50 2900 3 

65TMF-25 18 25 57 3,5 65 × 50 2900 4 

65TMF-32 25 32 52 3,5 65 × 50 2900 5,5 

65TMF-50 25 50 46 3,5 65 × 40 2900 11 

65TMF-80 25 80 47 3,5 65 × 40 2900 18,5 

80TMF-20 50 20 45 4,5 80 × 65 2900 5,5 

80TMF-32 50 32 48 4,5 80 × 65 2900 11 

80TMF-50 50 50 56 4,5 80 × 50 2900 15 

80TMF-80 50 80 53 4,5 80 × 50 2900 30 

100TMF-20 100 20 54 5 100 × 80 2900 15 

100TMF-32 100 32 56 5 100 × 80 2900 18,5 

100TMF-40 100 40 51 5 100 × 80 2900 30 

125TMF-15 170 15 37 5,5 125 × 100 2900 22 

125TMF-20 170 20 38 5,5 125 × 100 2900 30 

125TMF-30 190 30 45 5,5 125 × 100 2900 37 

125TMF-40 200 40 57 5,5 125 × 100 2900 45 

125TMF-50 200 50 60 5,5 125 × 100 2900 55 

  
Серия TMF может быть адаптирована в соответствии с требованиями 
1. Класс жаростойкости G, максимальная температура 180 °C 
2. Щелоковый тип J 
3. Гранулярный тип K  
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

 
CQB-F Фторопластовый насос с магнитной муфтой 
 

Применение 
 

Перекачка пестицидов, 
медицинских препаратов, чрезвычайно 
коррозионно-активных веществ 

 

Особенности конструкции 
 
Уплотнительные характеристики 

Надежное уплотнение вала. Без 
протечек и загрязнения. 

 
Характеристики материала 

Внутренние детали из 
композитного фторопласта позволяют 
перекачку высококонцентрированных коррозионно-активных веществ. 

 

Детальное изображение 
 

 
  

Кожух 

Уплотнительное 
кольцо 

Усиливающая 
втулка 

Гайка 

Рабочее 
колесо 

Ротор 

Задняя 
крышка 

Подшипник 

Уплотнительное 
кольцо 

 

Изолирующая 
втулка 

Прижимное 
кольцо 

Внешняя магнитная муфта 

Корпус 

Прижимная 
пластина 

Основание 

Двигатель 
Вертлюг 

Ограждение 
Подшипник 

Вал 
насоса 

Подшип-
никовый 

узел 
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Конструкция и материалы           CQB-F Серия 
 

 

1 Кожух насоса Фторопластовый 
композит 

2 Статическое кольцо SIN/SIC 
3 Рабочее колесо F46 
4 Уплотнительное кольцо Фторкаучук 
5 Изоляционная втулка F46 
6 Основная ось SIC 
7 Внешняя магнитная 

муфта 
Феррит 

8 Корпус HT200 
 

  

1 Кожух насоса HT200 и F46 
2 Гайка Армированный 

тетрафторэтилен 
3 Статическое кольцо SIC 
4 Рабочее колесо F46 
5 Задняя крышка HT200 и F46 
6 Внутренняя магнитная 

система 
NdFeB 

7 Внешняя магнитная 
муфта 

NdFeB 

8 Изоляционная втулка F46+ПЭЭК 

   

 

 

1 Кожух насоса HT200 и F46 
2 Гайка Армированный 

тетрафторэтилен 
3 Статическое кольцо SIC 
4 Рабочее колесо F46 
5 Задняя крышка HT200 и F46 
6 Внутренняя магнитная 

система 
NdFeB 

7 Внешняя магнитная 
муфта 

NdFeB 

8 Изоляционная втулка F46+ПЭЭК 
9 Подшипниковый узел HT200 

 
  

Фланцевый тип 

Короткая опора 

Длинная опора 
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Расшифровка номера модели                                           CQB-F Серия 

 

CQB 65  - 50  -  125   F    D   A    L 
 
 
 
Длинная опора 
Новый тип длинной опоры 
Короткая опора 
Фторопласт 
Диаметр рабочего колеса = 125 мм 
Диаметр выпускного отверстия = 50 мм 
Диаметр впускного отверстия = 65 мм 
Магнитный центробежный насос 

Рабочие характеристики 
 

№ Тип Поток Напор КПД КАВ. ЗАПАС Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР 

м 
КПД 

% 
КАВ. ЗАПАС 

м 
Вход × Выход 

мм 
СКОРОСТЬ 

об/мин 
МОЩНОСТЬ 

квт 
ВЕС 
кг 

Класси-
ческий 

тип 

CQB16-12-50F 0,6 2 8 9 16 x 12 2900 0,025 5 

CQB15-15-65F 0,8 3,2 16 6 15 x 15 2900 0,18 7 

CQB20-15-75F 1,6 7 22 6 20 x 15 2900 0,18 8 

CQB25-20-100F 2,5 10,5 28 6 25 x 20 2900 0,37 12 

CQB32-20-110F 5,5 13 35 6 32 x 20 2900 0,55 18 
CQB32-20-160F 5,5 32 35 6 32 x 20 2900 2,2 65 

CQB40-25-120F 6,3 15 42 5 40 × 25 2900 0,75 35 

CQB40-25-125F 6,3 20 43 5 40 × 25 2900 1,1 20 

CQB40-40-125F 6,5 17,5 42 3,7 40 × 40 2900 1,1 40 

CQB40-32-160F 6,5 32 42 3,7 40 × 32 2900 4 70 

CQB50-32-125F 12 20 42 3,5 50 × 32 2900 1,5 45 

CQB50-32-160F 12,5 32 39 3,5 50 × 32 2900 4 80 

Короткая 
опора 

CQB50-32-160FD 12,5 32 39 3,5 50 × 32 2900 4 110 

CQB65-50-125FD 25 20 61 3,5 65 × 50 2900 4 90 

CQB65-50-150F 20 25 48 4 65 × 50 2900 4 100 

CQB65-50-160F 17,5 32 40 4 65 × 50 2900 4 100 

CQB65-50-180F 17,5 36 28 4 65 × 50 2900 5,5 120 

CQB80-65-125FD 50 20 60 4 80 × 65 2900 7,5 170 

CQB80-65-160FD 50 32 60 4 80 × 65 2900 11 245 

CQB 100-80-125FD 100 20 65 4 100 × 80 2900 18,5 220 

Длинная 
опора 

CQB50-32-160FA 12,5 32 39 3,5 50 x 32 2900 4 140 

CQB50-32-200FA 12,5 50 31 3,5 50 X 32 2900 7,5 210 

CQB65-50-160FL 25 32 51 4 65 × 50 2900 7,5 210 

CQB65-40-200FA 25 50 48 4 65 × 40 2900 11 250 
CQB80-65-160FA 50 32 60 4 80 × 65 2900 11 285 

CQB80-50-200FA 50 50 60 4 80 × 50 2900 18,5 320 

CQB 100-80-160FA 100 32 58 5 100 × 80 2900 18,5 350 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС С САГНИТНОЙ МУФТОЙ 

 
IMD-F Фторопластовый насос с магнитной муфтой 

 

Применение 
 

Транспортировка медицинских 
препаратов, пестицидов, коррозионно-

активных веществ. 
 

Характеристики 
 

Устранение магнитных вихревых 
токов, высокая эффективность и экономия 
энергии. Простота внутреннего ремонта и 
замена частей, высокая механическая 
прочность, отсутствие искр, безопасность 
использования. 

 
 
 

Детальное изображение 
 

 
 
 
 

 

Кожух 

Гайка 
рабочего 
колеса 

Рабочее 
колесо 

Втулка 
вала 

Крышка 
насоса 

Ротор 

Изоляционная 
втулка 

Усиливающая 
втулка 

Прижимное 
кольцо 

Корпус 

Внешняя 
магнитная муфта 

Двигатель 
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Конструкция и материалы                                                      IMD-F Серия 

 

 

1 Уплотнительное кольцо Фторкаучук 

2 Рабочее колесо F46 

3 Статическое кольцо SIC 

4 Гайка рабочего колеса Заполнение F4 

5 Шпиндель Карбид кремния 

6 
Диафрагма рабочего 

колеса 
Заполнение F4 

7 Корпус насоса HT200/F46 

8 Крышка насоса HT200/F46 

9 Скользящий подшипник Заполнение F4 

10 Ротор NdFeB 

11 Изоляционная втулка F46/ПЭЭК 

12 
Внешняя магнитная 

муфта 
NdFeB 

Расшифровка номера модели 
IMD   65  -  50  -  130    F 

 
 
 
Фторопласт внутри. 

Диаметр рабочего колеса =130 мм 

Диаметр выпускного отверстия = 50 мм. 

Диаметр впускного отверстия = 65 мм. 

Магнитный привод 

 

 
 

 
 

Ротор Усиливающая втулка                         Внешняя магнитная муфта 

Рабочее 
колесо 

Ротор 
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Рабочие характеристики IMD-F Серия 

 
№ Тип Поток Напор КПД Требуемый кав. запас Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК 

м3/ч 
НАПОР 

м 
КПД 

% 
КАВ. ЗАПАС 

мм 
ВХОД × ВЫХОД 

мм 
СКОРОСТЬ 

об/мин 
МОЩНОСТЬ 

квт 
ВЕС 
кг 

1 IMD 40-25-130F 6 20 32 3,0 40 × 25 2900 3 85 
2 IMD 40-25-140F 6 26 35 3,0 40 × 25 2900 3 85 

3 IMD 40-25-150F 6 30 32 3,0 40 × 25 2900 3 85 

4 IMD 40-25-160F 6 34 31 3,0 40 × 25 2900 3 85 

5 IMD 40-25-165F 6 36 29 3,0 40 × 25 2900 3 85 

6 IMD 40-25-170F 6 39 28 3,0 40 × 25 2900 4 90 

7 IMD40-2 5-230F 6 60 20 3,0 40 × 25 2900 7,5 170 

8 IMD 50-40-140F 15 26 40 3,5 50 × 40 2900 5,5 140 

9 IMD 50-40-150F 15 30 38 3,5 50 × 40 2900 5,5 140 

10 IMD 50-40-160F 15 36 36 3,5 50 × 40 2900 5,5 140 

11 IMD 50-40-165F 15 39 40 3,5 50 × 40 2900 5,5 140 

12 IMD 50-32-200F 12,5 50 31 3,5 50 x 32 2900 7,5 170 

13 IMD 65-50-130F 30 19 55 4,0 65 × 50 2900 5,5 135 

14 IMD 65-50-165F 30 33 54 4,0 65 × 50 2900 7,5 145 

15 IMD 65-40-200F 25 50 37 4,0 65 × 50 2900 11 300 

16 IMD 80-65-120F 60 17 51 4,0 80 × 65 2900 11 300 

17 IMD 80-65-140F 60 25 46 4,0 80 × 65 2900 11 300 

18 IMD 80-50-200F 50 50 55 4,0 80 x 50 2900 18,5 335 

19 IMD 100-80-160F 100 32 60 5,0 100 × 80 2900 30 435 

20 IMD 100-80-180F 100 40 60 5,0 100 × 80 2900 30 435 
21 IMD 100-65-200F 100 50 61 5,5 100 × 65 2900 37 670 

22 IMD 125-100-160F 150 20 56 6,0 125 × 100 2900 30 630 

23 IMD 125-100-170F 160 30 56 6,0 125 × 100 2900 37 680 

23 IMD 125-100-180F 200 40 62 6,0 125 × 100 2900 45 710 

24 IMD 125-100-200F 200 50 65 6,0 125 × 100 2900 55 750 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 

 
 

 

Описание: 
Фторопластовые центробежные насосы производства нашей компании выпускаются в трех сериях: 

IHF, FSB, GDF. 

Серия IHF спроектирована в соответствии с новейшими государственными стандартами, имеет два 

типа оснований: длинные и короткие. Серия IHF спроектирована в соответствии со стандартами для 

химических насосов, международным стандартом для фланцев, имеет два типа оснований: длинные и 

короткие. 

Серия GDF – новейший продукт нашей компании; его конструкция соответствует новейшим 

государственным стандартам; к ней также подходит вспомогательное оборудование для насосов 

серии IHF.  

Серия  

Модели с длинной опорой 

Серия  

Модели с короткой опорой 

Серия  
Модели с длинной 

опорой 

Серия 
Фторопластовый 

трубчатый насос 

Серия  
Модели с короткой 

опорой 
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ВВЕДЕНИЕ –ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 
 

Важная информация: 
 

Температура: 
Насос предназначен для эксплуатации при температуре ниже 95 градусов Цельсия, в ином случае 
требуется замена на жаропрочный материал. 
 

Механическое уплотнение: 
Подвижное кольцо: тетрафторэтилен, армированный углеродным волокном 
Статическое кольцо: SiC, керамика, спеченный без давления карбид кремния 
Для получения подробной информации свяжитесь с нами 

 
Рабочее колесо и материал: 

Рабочее колесо отлито из фторопласта, а стальная вставка имеет фторопластовое покрытие 

 
Кожух насоса: 

Изготовлен из чугуна HT200 с покрытием из F46 и способен выдержать часть нагрузки 
трубопровода. 

 
Основание: 

Используется цельное литое основание из чугуна HT200, верхняя и нижняя части обработаны 
фрезерным станком с подвижным порталом для выравнивания для достижения как можно более 
ровного и стабильного положения насоса. 

 
Подшипник: 

В качестве подшипников в основном используется шарикоподшипники 2RS с двумя канавками и 
смазкой, поэтому он не требует последующей масляной смазки. 

 

Обратите внимание: 
 

1. Не допускается перекачка магнитных и твердые частиц, при их наличии требуются магнитные 

фильтры. 

2. Не работает при менее 30% скорости потока. 

3. Для жидкости высокой плотности требуется увеличить мощность двигателя. 

4. Максимальное давление механического уплотнения 1,0 МПа. В ином случает требуется упорное 

кольцо 

5. Необходимо проводить электростатические измерения при танспортировке жидкостей с низким 

электрическим КПД. 

6. Теоретический срок службы механического уплотнения составляет около 2500 часов (примерно 3 

месяца), который сокращается под влиянием плохих рабочих условий. 

7. Выбор специальной рабочей среды и трущихся частей 
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ВВЕДЕНИЕ –ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 
 

Специальные варианты исполнения 
 

Выбор и сочетание Описание 

Электрическая проводимость Предотвращение пожаров и взрывов 

Двустороннее уплотнение Жаропрочное 

Изоляционная втулка 
Функция сохранения тепла для 

предотвращения повреждения механического 
уплотнения 

Жаростойкий материал Используется при 100 °C—160 °C 

Защита двигателя Переключаемый источник питания 

Нестандартный двигатель Для особых случаев 

Нестандартный фланец Возможна адаптация любого запроса 

 
Если у вас есть какие-либо другие требования, свяжитесь с нами. 

 

Полное обслуживание 
 

1. Помощь клиентам в разработке конструкции. 

2. Гарантия на 1 год. 

 

Легко повреждаемые части 
 

Легко повреждаемые части Описание 

Рабочее колесо 

Механическое уплотнение центробежного 
насоса очень важно и может продлить срок 

службы насоса. 

Механическое уплотнение 

Крышка насоса 

Прижимная пластина 

Усиливающий болт 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 

 
IHF Фторопластовый центробежный насос 

 

Применение 
 

Для перекачки промывочных кислот, 
краски, электролитов, сточных вод и 
кислот. 
 

Характеристики 
 

В соответствии с 
международными стандартами 
металлические материалы покрыты 
слоем фторопласта. 
 
 
 
 
 

Детальное изображение 
 

 

Кожух 

Уплотнительное 
кольцо 

Рабочее 
колесо 

Крышка 
насоса 

Прижимное 
кольцо 

 

Прижимное 
кольцо 

Механическое 
уплотнение 

Тяга 

Подшипник 

Вал насоса 

Масляное 
уплотнение 

Корпус 

Подшипниковый 
узел 

Подшипник 

Прижимное 
кольцо 

 

Пружина 

Основание 

Ограждение 

Муфта вала 

Двигатель 
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Конструкция и материалы                                                  IHF Серия  

 

Калибр ≤ 125 

 

1 Кожух насоса HT200 и F46 

2 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 

3 Крышка насоса HT200 и F46 

4 Корпус HT200 

5 Подшипниковый узел HT200 

6 
Механическое 

уплотнение 
WB2 

7 Вал насоса Сталь 45 

8 Муфта вала HT200 

9 Основание HT200 

 
Калибр > 125 

 

1 Кожух насоса HT200 и F46 

2 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 

3 Крышка насоса HT200 и F46 

4 Корпус HT200 

5 Подшипниковый узел HT200 

6 Гайка рабочего колеса HT200/F46 

7 
Механическое 

уплотнение 
WB2 

8 Вал насоса Сталь 45 

9 Основание HT200 

10 Муфта вала Сталь 45 

Расшифровка номера модели 
IH    F  65  -  50  - 125 

 
 
 
 
 
 
 
Диаметр рабочего колеса 125 мм 

Диаметр выпускного отверстия 50 мм 

Диаметр впускного отверстия 65 мм 

Фторопластовый композит 

Код химического насоса 

     
Рабочее колесо  Механическое уплотнение Крышка насоса 
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Рабочие характеристики                                                        IHF Серия 

 

№ 1 Двухступенчатый двигатель, 2900 об/мин 

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК 

м3/ч 
НАПОР 

м 
КПД 

% 

Требуемый 
кав. запас 

м 

ВХОД × 
ВЫХОД 

мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

Мощность 
квт 

ВЕС 
кг 

1 IHF25-20-125 1,7 20 28 3,0 25 × 20 2900 1,1 80 

2 IHF25-20-160 1,7 32 29 3,0 25 × 20 2900 1,5 90 

3 IHF32-25-125 3,6 20 38 3,0 32 × 25 2900 1,5 98 

4 IHF32-25-160 3,6 32 39 3,0 32 × 25 2900 2,2 116 

5 IHF40-25-125 6,3 20 38 3,0 40 × 25 2900 1,5 98 

6 IHF40-25-160 6,3 32 31 3,0 40 × 25 2900 2,2 100 

7 IHF40-25-200 6,3 50 23 3,0 40 × 25 2900 5,5 170 

8 IHF40-32-250 6,3 80 24 3,0 40 × 32 2900 11 255 

9 IHF50-32-125 12,5 20 52 3,2 50 × 32 2900 2,2 110 

10 IHF50-32-160 12,5 32 47 3,2 50 × 32 2900 4 135 

11 IHF50-32-200 12,5 50 40 3,2 50 × 32 2900 7,5 180 

12 IHF50-32-250 12,5 80 34 3,0 50 × 32 2900 11 255 

13 IHF65-50-125 25 20 61 3,5 65 × 50 2900 3 135 

14 IHF65-50-160 25 32 56 3,5 65 × 50 2900 5,5 155 

15 IHF65-40-200 25 50 51 3,5 65 × 40 2900 11 210 

16 IHF65-40-250 25 80 48 3,5 65 × 40 2900 18,5 360 

17 IHF80-65-125 50 20 65 4,0 80 × 65 2900 5,5 195 

18 IHF80-65-160 50 32 64 4,0 80 × 65 2900 11 228 

19 IHF80-50-200 50 50 63 4,0 80 × 50 2900 15 250 

20 IHF80-50-250 50 80 56 4,5 80 × 50 2900 30 480 

21 IHF100-80-125 100 20 65 4,5 100 × 80 2900 11 245 

22 IHF 100-80-160 100 32 70 3,0 100 × 80 2900 15 250 

23 IHF 100-65-200 100 50 68 3,0 100 x 65 2900 30 480 

24 IHF100-65-250 100 80 65 3,0 100 × 65 2900 45 880 

25 IHF125-100-160 160 32 68 3,0 125 × 100 2900 30 630 

26 IHF 125-100-200 200 50 67 3,0 125 × 100 2900 55 980 

27 IHF 125-100-250 200 80 62 3,0 125 × 100 2900 75 1100 

* Примечание: по вопросам стандартных фланцев, нестандартных двигателей и машин свяжитесь 
с нами 
 

     
Рабочее колесо  Механическое уплотнение Крышка насоса 
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Рабочие характеристики                                                   IHF Серия  
№ 2 Четырехступенчатый двигатель, 1450 об/мин 

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м EFF% 

Требуемый 
кав. запас 

м 

Вход 
× Выход 

мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

ВЕС кг 

1 IHF32-25-125 1,8 5 38 3,0 32 × 25 1450 0,55  

2 IHF32-25-160 1,8 8 39 3,0 32 × 25 1450 0,55  

3 IHF40-25-160 4 8 31 3,0 40 × 25 1450 0,55  

4 IHF40-25-200 4 12 23 3,0 40 × 25 1450 1,1  

5 IHF40-32-250 4 20 24 3,0 40 × 32 1450 1,5  

6 IHF50-32-125 6,3 5 52 3,2 50 × 32 1450 0,55  

7 IHF50-32-160 6,3 8 47 3,2 50 × 32 1450 0,55  

8 1HF50-32-200 6,3 12,5 40 3,2 50 × 32 1450 1,1  

9 1HF50-32-250 6,3 20 34 3,0 50 × 32 1450 1,5  

10 IHF65-50-125 12,5 5 61 3,5 65 × 50 1450 0,55  

11 IHF65-50-160 12,5 8 56 3,5 65 × 50 1450 1,1  

12 IHF65-40-200 12,5 12,5 51 3,5 65 × 40 1450 1,5  

13 IHF65-40-250 12,5 20 48 3,5 65 × 40 1450 3  

14 IHF80-65-125 25 5 65 4,0 80 × 65 1450 1,1  

15 IHF80-65-160 25 8 64 4,0 80 × 65 1450 1,5  

16 IHF80-50-200 25 12,5 63 4,0 80 × 50 1450 2,2  

17 IHF80-50-250 25 20 56 4,5 80 × 50 1450 3  

18 IHF100-80-125 50 5 65 4,5 100 × 80 1450 1,5  

19 IHF100-80-160 50 8 70 3,0 100 × 80 1450 3  

20 IHF100-65-200 50 12,5 68 3,0 100 × 65 1450 5,5  

21 IHF 100-65-250 50 20 65 3,0 100 × 65 1450 7,5  

22 IHF125-100-160 80 8 64 3,0 125 × 100 1450 5,5  

23 IHF 125-100-200 100 12,5 65 3,0 125 × 100 1450 11  

24 IHF125-100-250 100 20 68 3,0 125 × 100 1450 15  

25 IHF 150-125-250 200 20 65 3,0 150 × 125 1450 22 520 

26 IHF150-125-315 200 32 63 3,0 150 × 125 1450 45 730 

27 IHF 150-125-400 200 50 62 3,0 150 × 125 1450 75 1200 

28 IHF200-150-250 400 20 63 3,0 200 × 150 1450 55 730 

29 IHF200-150-315 400 32 64 3,0 200 × 150 1450 75 1200 

30 IHF200-150-400 400 50 62 3,0 200 × 150 1450 110 1450 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 

 
IHF-D Фторопластовый центробежный насос 

 

Применение 

Для перекачки промывочных кислот, 

распыления краски, подвода электролита, 

очистки сточных вод и кислотной обработки. 

 

Особенности конструкции 

В соответствии с международными 

стандартами имеет в составе фторопласт и 

металлические материалы, прост в установке и 

обслуживании 

 

 

Детальное изображение 
 

  

Кожух 

Двигатель 

Рабочее 
колесо 

Крышка 
насоса 

Основание 

Корпус 

Механическое 
уплотнение 

Тяга 

Прижимное 
кольцо 

Уплотнительное 
кольцо 
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Конструкция и материалы                                                     IHF-D Серия 

  

 

1 Кожух насоса HT200 и F46 

2 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 

3 
Уплотнительное 

кольцо 
Фторкаучук 

4 Крышка насоса HT200 и F46 
5 Прижимная пластина 304 

6 
Механическое 

уплотнение 
WB2 

 

Расшифровка номера модели 
IH   F  65  -  50   -  125   (D) 

 
Короткая опора 

Диаметр рабочего колеса 125 мм 

Диаметр выпускного отверстия 50 мм 

Диаметр впускного отверстия 65 мм 

Фторопластовый композит 

Фторопластовый композит 

Рабочие характеристики 
 
№ Тип Поток Напор КПД КАВ. ЗАПАС Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР 

м 
КПД 

% 
КАВ. ЗАПАС 

м 
Вход × Выход 

мм 
СКОРОСТЬ 

об/мин 
МОЩНОСТЬ кВт ВЕС кг 

1 IHF50-32-125 (D) 

7 22 50 

3,2 50 × 32 2900 3 85 * 12,5 20 52 
15 16 55 

2 IHF50-32-160 (D) 

7 33 35 

3,2 50 × 32 2900 4 95 * 12,5 32 47 

15 30 47 

3 IHF50-32-200 (D) 

7 51 28 

3,2 50 × 32 2900 7,5 135 * 12,5 50 40 

15 49 48 

4 IHF65-50-125 (D) 

15 22 46 

3,5 65 × 50 2900 3 90 * 25 20 61 

35 16 67 

5 IHF65-50-160 ID) 

15 33 45 

3,5 65 × 50 2900 5,5 125 * 25 32 56 

35 30 65 

6 IHF80-65-125 (D) 

35 22 52 

4 80 × 65 2900 5,5 125 * 50 20 65 

60 18 70 

7 IHF80-65-160 (D) 

35 33 52 

4 80 × 65 2900 7,5 125 * 50 32 65 

60 30 70 

8 IHF100-80-125 (D) 

65 22 65 

5 100 × 80 2900 11 160 * 100 20 70 

120 18 65 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 

 
FSB-L Центробежный насос из фторопластового композитного материала 

 

Применение 

Перекачка щелочного хлора, 

хлорбензола, кислотной промывки, 

пестицидов, медицинских препаратов, 

коррозионно-активных веществ. 

 

Особенности 
конструкции 

 

Цельный пластмассовый корпус 

насоса Подвешенная конструкция, без несущей конструкции, но простая в обслуживании. 

 

Детальное изображение 
 

  

Кожух 

Двигатель 

Рабочее 
колесо 

Основание 

Муфта 

Ограждение 

Прижимное 
кольцо 

 
Корпус 

Подшипник 

Механическое 
уплотнение 

Крышка 
насоса 

Уплотнительное 
кольцо 

Прижимное 
кольцо 

Прижимное 
кольцо 

 

Вал насоса 
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Конструкция и материалы                                                FSB Серия 
 

  

1 Кожух насоса 
Фторопластовый 

композит 
2 Крышка насоса HT200 и F46 

3 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 
4 Уплотнительное кольцо Фторкаучук 

5 
Механическое 

уплотнение 
WB2 

6 Корпус HT200 
 

Расшифровка номера модели 
50  FS   В   -   30  L 

 
 
 
Модель с длинной опорой 
Длина переноса 30 м 
Подвешенный центробежный насос 
Внутри  фторопластовый композит 
Диаметр впускного отверстия 50 мм 

 

Рабочие характеристики 
 

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м КПД % 

Требуемый 
кав. запас 

м 

ВХОД 
× ВЫХОД 

мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

ВЕС кг 

1 25FSB-25L 3,6 25 30 3,0 25 × 25 2900 1,5 48 

2 40FSB-15L 5 15 45 3,0 40 × 32 2900 3 75 

3 40FSB-20L 10 20 42 3,0 40 × 32 2900 3 75 

4 40FSB-30L 10 30 36 3,0 40 × 32 2900 3 75 

5 50FSB-20L 12,5 20 52 3,0 50 × 32 2900 3 75 

6 50FSB-25L 12,5 25 48 3,0 50 × 32 2900 3 75 

7 50FSB-30L 12,5 30 46 5,0 50 × 32 2900 3 75 

8 65FSB-32L 25 32 56 3,5 65 × 50 2900 5,5 125 

9 80FSB-20L 50 20 65 3,5 80 × 65 2900 5,5 125 

10 80FSB-25L 50 25 64 3,5 80 × 65 2900 7,5 130 

11 80FSB-30L 50 30 64 3,5 80 × 65 2900 7,5 130 

12 80FSB-40L 45 40 63 3,5 80 × 65 2900 11 210 

13 80FSB-50L 50 50 63 3,5 80 × 65 2900 15 208 

15 100FSB-32L 100 32 70 3,5 100 × 80 2900 15 250 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 
 

 
FSB-D Центробежный насос из фторопластового композитного материала 

Применение 

Перекачка щелочного хлора, 

хлорбензола, кислотной промывки, 

пестицидов, медицинских препаратов, 

коррозионно-активных веществ. 

Особенности конструкции 

Внутренняя часть изготовлена из 

фторопластового композитного 

материала, простая конструкция, низкая 

цена, прекрасно подходит для 

эксплуатации на производстве 

пестицидов, электроники и бумаги. 

Детальное изображение 

  

Кожух 

Двигатель 

Рабочее 
колесо 

Уплотнительное 
кольцо 

Крышка насоса 

Прижимное 
кольцо 

Механическое 
уплотнение 

Корпус 

Основание 
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Конструкция и материалы                                      FSB-D Серия 
 

 

1 Кожух насоса 
Фторопластовый 

композит 

2 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 
3 Прижимная пластина 304 
4 Крышка насоса TH200 и F46 

5 
Механическое 

уплотнение 
WB2 

6 Корпус HT200 

 
Расшифровка номера модели 
 

50   FS  В   -   30  D 
 
 
 
Модель с короткой опорой 
Длина переноса 30 м  
Подвешенный центробежный насос  
Внутри фторопластовый композит  
Внутренний калибр 50 мм 

 

Рабочие характеристики 
 
№ Тип Поток Напор КПД КАВ. ЗАПАС Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м EFF% КАВ. ЗАПАС м 

Вход 
× Выход 

мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

ВЕС кг 

1 25FSB-25D 3,6 25 30 3,0 25 × 25 2900 3 48 

2 40FSB-15D 5 15 45 3,0 40 × 32 2900 3 75 

3 40FSB-20D 10 20 42 3,0 40 × 32 2900 3 75 

4 40FSB-30D 10 30 36 3,0 40 × 32 2900 3 75 

5 50FSB-20D 12,5 20 52 3,0 50 × 32 2900 3 75 

6 50FSB-25D 12,5 25 48 3,0 50 × 32 2900 3 75 

7 50FSB-30D 12,5 30 46 5,0 50 × 32 2900 3 75 

8 65FSB-32D 25 32 56 3,5 65 × 50 2900 5,5 125 

9 80FSB-20D 50 20 65 3,5 80 × 65 2900 5,5 125 

10 80FSB-25D 50 25 64 3,5 80 × 65 2900 7,5 130 

11 80FSB-30D 50 30 64 3,5 80 × 65 2900 7,5 130 

12 100FSB-32D 100 32 70 3,5 100 × 80 2900 15 250 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ НАСОС 

 
GDF Фторопластовый трубчатый насос 

 

Применение 

 Перекачка щелочного хлора, 

хлорбензола, кислотной промывки, 

медицинских препаратов, коррозионно-

активных веществ. 

Особенности конструкции 

 В соответствии с международными 

стандартами, внутренняя часть изготовлена из 

фторопласта и металлических материалов; 

насос занимает малую площадь и 

осуществляет перекачку в горизонтальной 

плоскости. 

 

Детальное изображение 
 

 
 

Двигатель 

Тяга 

Подвижное 
кольцо 

Статическое 
кольцо 

Рабочее 
колесо 

Прижимное 
кольцо 

Корпус 

Крышка 
насоса 

Кожух 

Опора 
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Конструкция и материалы                                                                GDF Серия 

 

 

1 Монтаж Сталь 45 и F46 

2 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 
3 Кожух насоса HT200 и F46 
4 Крышка насоса HT200 и F46 

5 
Механическое 

уплотнение 
WB2 

 

  

 

Расшифровка номера модели 
 

50  GD F  -  30 
 
 
 
 
Длина переноса 30 м  
Фторопласт внутри  
Трубопровод химического насоса 
Внутренний калибр 50 мм 

 

Рабочие характеристики 
 

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность Вес 

НОМЕР НАЗВАНИЕ ПОТОК НАПОР КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Вход 
× Выход 

СКОРОСТЬ МОЩНОСТЬ ВЕС 

  м3/ч м % м мм об/мин квт кг 
1 32GDF-20 3,6 20 30 3,0 32 × 32 2900 1,5 60 

2 32GDF-32 3,6 32 45 3,0 32 × 32 2900 2,2 75 

3 40GDF-20 6 20 42 3,0 40 × 40 2900 1,5 75 

4 40GDF-32 6 32 36 3,0 40 × 40 2900 3 90 

5 50GDF-20 12,5 20 52 3,0 50 × 50 2900 2,2 75 

6 50GDF-32 12,5 32 48 3,0 50 × 50 2900 4 90 

7 65GDF-20 25 20 46 5,0 65 × 65 2900 4 95 

8 65GDF-32 25 32 56 3,5 65 × 65 2900 5,5 125 

9 80GDF-20 50 20 65 3,5 80 × 80 2900 5,5 140 

10 80GDF-32 50 32 64 3,5 80 × 80 2900 7,5 150 

11 100GDF-20 100 20 59 4,0 100 × 100 2900 11 210 

12 100GDF-32 100 32 59 4,0 100 × 100 2900 15 280 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС 
 
 
 

 
 

Примечание: 

Фторопластовый самовсасывающий насос: ZFT и FZB. 

ZFT – это самовсасывающий насос с магнитной муфтой без протечек и с высокой эффективностью. 

Серия FZB изготовлена в соответствии с международными стандартами, имеет два типа 

оснований: длинные и короткие. 

 
  

Серия  

Фторопластовый самовсасывающий насос с магнитной муфтой 

Серия  
Фторопластовый самовсасывающий центробежный насос 
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ВВЕДЕНИЕ – ФТОРОПЛАСТОВЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС 
 

Важная информация: 
 

Температура: 

Обычная рабочая температура должна быть ниже 95°C, в ином случае требуется замена на 

жаропрочный материал. 

Механическое уплотнение (FZB): 

Подвижное кольцо: тетрафторэтилен, армированный углеродным волокном 

Статическое кольцо: карбид кремния, керамика и т. п. 

Для получения подробной информации свяжитесь с нами 

Материал рабочего колеса: 

Рабочее колесо отлито из фторопласта, а внутри используются стальные части для обеспечения 

жесткости рабочего колеса. 

Кожух насоса: 

Изготовлен из HT200 с покрытием из F46 и способен выдерживать нагрузки. 

Основание: 

Используется цельное литое основание из чугуна HT200, верхняя и нижняя части обработаны 

фрезерным станком с подвижным порталом для выравнивания для достижения как можно более 

ровного и стабильного положения насоса. 

Самовсасывание: 

Каждый из самовсасывающих насосов проходит испытание и за две минуты самовсасывающий 

насос не подводит. 

Время самовсасывания: 

Время самовсасывания обычно составляет 2 минуты, если по истечении 2 минут самовсасывания не 

происходит, проверьте входную линию самовсасывающего насоса. Если выпускное отверстие 

клапана закрыто, оно не будет способно к выпуску, и насос не будет самовсасывать. 

 

Обратите внимание 
 

1. Не содержат магнитных примесей и твердых частиц, при их наличии требуются магнитные 

фильтры. 

2. Не работает при менее 30% скорости потока. 

3. Для транспортировки жидкости высокой плотности требуется увеличить мощность двигателя. 

4. Рабочее давление механического уплотнения составляет 1 МПа, такое давление требует 

установки устройства для высокого давления, свяжитесь с нами для изменений. 

5. Предотвращение разрушения статическим электричеством: при перемещении жидкости с низкой 

проводимостью, такой как сверхчистая вода или органический растворитель, при работе насоса 

будет вырабатываться статическое электричество. Это приведет к возникновению электрических 

разрядов и искр; необходимо предпринять меры по выявлению источников электростатического 

разряда или другие меры. 

6. Выбор специальных материалов и фрикционных частей. 

7. Срок службы механического уплотнения FZB составляет 2500 часов, но может сократиться из-за 

неблагоприятного окружения. 

8. Высота самовсасывания означает расстояние от входного отверстия до поверхности воды.  
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС С 
МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 

 
ZFT Фторопластовый самовсасывающий насос с магнитной муфтой 

 

Применение 

Абсорбирующее средство для емкости, 

загрузка и выгрузка сырья, подходит для кислот и 

щелочей, транспортировки растворителей. 

 

Особенности конструкции 

При сочетании множества преимуществ 

достигается требование по отсутствию 

протеканий. 

 

Детальное изображение 
 

 
 
  

Передняя 
крышка 

Кожух 
насоса 

Уплотнительное 
кольцо 

Выпускной 
фланец 

Статическое 
кольцо 

Шпиндель 

Рабочее 
колесо 

Изоляционная 
втулка 

Усиливающая 
втулка 

Корпус Внешняя 
магнитная муфта 

Двигатель 
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Конструкция и материалы                                                            ZFT Серия 
 

 

1 Корпус насоса HT200 с покрытием из F46 

2 
Статическое колесо 

корпуса насоса 
Карбид кремния 

3 
Подвижное кольцо 

рабочего колеса 
Армированный 

тетрафторэтилен 

4 
Уплотнение 

предохранительной 
втулки 

Фторкаучук 

5 Рабочее колесо ротора Сталь покрыта F46 
6 Изоляционная втулка F46 
7 Усиливающая втулка ПЭЭК 

8 
Внешняя магнитная 

муфта 
HT200 

9 Опора HT200 
10 Двигатель B35-2 
11 Вал насоса SIC 
12 Втулка вала SIC 
13 Упорное кольцо SIC 
14 Передняя крышка HT200 с покрытием из F46 

15 
Уплотнительное кольцо 

передней крышки 
Фторкаучук 

16 
Фланец выпускного 

отверстия 
HT200 с покрытием из F46 

 

Расшифровка номера модели 
50     ZFT     -    32  

 
Длина перекачки 32 м 
Фтор. самовсасывающий насос с магн. муфтой 
Внутренний калибр 50 мм 

Рабочие характеристики 

№ Тип Поток Напор КПД 
КАВ. 

ЗАПАС 
Проход 

Высота 
самовсасы

вания 

Требуемы
й кав. 
запас 

Скорость Мощность Вес 

№ Тип 
Поток, 
м3/ч 

Напор, м КПД % 
Кав. запас, 

м 

Вход 
× Выход, 

мм 

Высота 
самовсасы

вания, м 

Требуемы
й кав. 

запас м 

Скорость, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

Вес
кг 

1 32ZFT-25F 3,6 25 55 4,0 32 × 25 1,5 3 2900 2,2 65 

2 40ZFT-20F 6 20 46 3,0 40 × 25 3,0 3 2900 1,5 85 

2 40ZFT-30F 6 30 43 3,0 40 × 25 3,0 3 2900 3 120 

3 50ZFT-20F 12,5 20 50 3,0 50 × 50 3,0 3,2 2900 2,2 100 

3 50ZFT-30F 12,5 30 46 3,0 50 × 50 3,0 3,2 2900 4 130 

4 50ZFT-45F 12,5 45 42 3,0 50 × 32 3,0 3,2 2900 7,5 190 

5 65ZFT-20F 12,5 20 55 3,5 65 × 50 3,0 3,5 2900 4 140 
5 65ZFT-30F 25 30 48 3,5 65 × 50 3,0 3,5 2900 5,5 170 

6 65ZFT-45F 25 45 45 3,5 65 × 40 3,0 3,5 2900 11 230 

7 80ZFT-20F 60 30 57 4,5 80 × 65 3,0 4,5 2900 7,5 180 

7 80ZFT-30F 60 30 52 4,5 80 × 65 3,0 4,5 2900 11 240 

8 80ZFT-45F 50 45 50 4,5 80 × 65 3,0 4,5 2900 18,5 320 
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ФТОРОПЛАСТОВЫФЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС 
 
 

FZB Фторопластовый самовсасывающий центробежный насос 

 

Применение 

Перекачка различных 

растворов кислот, отработанной воды 

в бассейнах, транспортировка сырья 

 
Особенности 
конструкции 

 

В соответствии с 

международными стандартами, 

внутренняя часть изготовлена из фторопласта и металлических материалов, имеет адаптируемые 

схемы промывки 

 

Детальное изображение 
 

 
 
  

Передняя 
крышка 

Кожух 
насоса 

Уплотнительное 
кольцо 

Выпускной 
фланец 

Рабочее 
колесо 

Крышка 
насоса 

Механическое 
уплотнение 

Прижимное 
кольцо 

Тяга 

Подшипник 

Корпус 

Подшипниковый 
узел 

Прижимное 
кольцо 

Подшипник 

Пружина Ограждение 

Прижимное 
кольцо 

Муфта 
вала 

Основание 

Двигатель 

Масляное 
уплотнение 
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Конструкция и материалы                                                          FZB Серия 

 

 

1 Крышка насоса HT200-F46 
2 Фланец выпускного 

отверстия 
HT200-F46 

3 Кожух насоса HT200-F46 
4 Рабочее колесо Фторопластовый композит 
5 Крышка насоса HT200-F46 
6 Механическое 

уплотнение 
WB2 

 
Расшифровка номера модели 

50  F   Z  В  -  30   L  D 
 
Модель с короткой опорой 
Модель с длинной опорой 
Длина переноса 30 м  
Подвешенный центробежный насос  
Функция самовсасывания  
Внутри – фторопластовый композит  
Внутренний калибр = 50 мм 

 
Рабочие характеристики 

 

 
  

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход 
Высота 

самовса-
сывания 

Время 
самовса-
сывания 

Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, 

м 
КПД 

% 
Кав. запас м 

Вход 
× выход 

мм 
Высота м ВРЕМЯ с 

Скорость 
об/мин 

Мощность 
кВт 

Вес 
кг 

1 25FZB-18L 3,6 18 20 3,0 25 x 25 1,0 <180 2900 2,2 65 

2 32FZB-18L 6,3 18 20 3,0 32 × 25 1,0 <180 2900 2,2 65 

3 40FZB-20D 8 20 42 3,0 40 × 50 3,0 <180 2900 3 47 

4 40FZB-30L 8 30 48 3,5 40 × 50 3,0 <150 2900 4 160 

5 50FZB-20D 12 20 42 3,0 50 × 50 3,0 <180 2900 3 47 

6 50FZB-20L 12,5 20 48 3,0 50 × 32 3,0 <180 2900 2,2 120 

7 50FZB-30L 12 30 48 3,5 50 × 50 3,0 <150 2900 4 160 

8 50FZB-45L 12 45 35 3,5 50 × 32 3,0 <150 2900 7,5 210 

9 65FZB-20L 25 20 55 3,2 65 × 50 3,0 <200 2900 3 135 

10 65FZB-30L 25 30 55 4,0 65 × 50 3,0 <200 2900 7,5 210 

11 65FZB-45L 25 45 42 4,0 65 × 40 3,0 <180 2900 11 300 

12 80FZB-30L 50 30 58 4,5 80 × 65 3,0 <150 2900 11 284 

13 80FZB-45L 50 45 53 4,5 80 × 65 3,0 <180 2900 15 330 

14 100FZB-30L 100 30 60 6,0 100 × 80 3,0 <250 2900 18,5 300 
15            
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КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ РАСТВОРОНАСОС 
 
 

UHB-ZK Коррозионно-стойкий растворонасос 

 

Применение 

Использование с разными 

кислотами, коррозионно-активными 

электролитами, системами кислотной 

промывки, сточными водами и т. д. 

 

Особенности конструкции 

Подвешенный центробежный насос изготовлен из полимерного полиэтилена, 

металлического материала и имеет установку водного охлаждения 

 
Расшифровка номера модели 

UHB-ZK 50/20 – 30 

UHB Полимерный материал 50 Внутренний калибр = 50 мм 

z Растворонасос для примесей 20 Скорость потока: 20 м3/ч 

K Открытое рабочее колесо 30 Напор: 30 м 

Конструкция и материалы 
 

 

1 Кожух насоса HT200-UHMW-PE 
2 Рабочее колесо HT200-UHMW-PE 
3 Гайка рабочего колеса UHMW-PE 
4 Крышка насоса HT200-UHMW-PE 
5 Уплотнение UHMW-PE 
6 Уплотнение вала Фторкаучук 
7 Втулка вала Карбид кремния 
8 Корпус HT200 
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Рабочие характеристики                                                  UHB-ZK Серия 

 

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, 

м 
КПД % 

Требуемый 
кав. запас, м 

ВХОД 
× ВЫХОД мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

ВЕС кг 

1 UHB-ZK40/10-20 
5 22 18 

3,0 40 × 32 2900 3 100 * 10 20 28 

12 18 30 

2 UHB-ZK40/10-30 

5 32 18 

3,0 40 × 32 2900 4 105 * 10 30 36 
12 27 30 

3 UHB-ZK50/20-20 

12 22 30 

3,0 50 × 40 2900 4 130 * 20 20 37 
25 17 40 

4 UHB-ZK50/20-30 
12 32 30 

3,0 50 × 40 2900 5,5 150 * 20 30 36,5 
25 28 40 

5 UHB-ZK65/30-20 
20 13 34 

3,5 65 × 50 2900 5,5 150 * 30 20 36 

35 18 40 

6 UHB-ZK65/30-30 

20 32 34 

3,5 65 × 50 2900 7,5 150 * 30 30 37 

35 18 40 

7 UHB-ZK65/30-50 

20 52 30 

3,5 65 × 50 2900 15 280 * 30 50 35,5 
35 47 38 

8 UHB-ZK80/45-35 

30 37 33 

3,5 80 × 65 2900 15 260 * 45 35 40 

55 30 36 

9 UHB-ZK80/50-20 
35 22 32 

4,0 80 × 65 2900 11 262 * 50 20 39 
60 17 30 

10 UHB-ZK80/50-30 
35 32 33 

3,5 80 × 65 2900 15 260 * 50 30 40 

60 25 36 

11 UHB-ZK80/50-50 
35 52 33 

4,0 80 × 65 2900 18,5 280 * 50 50 41 

55 45 38 

12 UHB-ZK100/60-35 

50 37 38 

4,0 100 × 80 2900 18,5 345 * 60 35 40 
80 30 42 

13 UHB-ZK100/60-50 

50 52 37 

4,0 100 × 80 2900 22 380 * 60 50 40 
70 45 42 

14 UHB-ZK100/100-40 
70 45 41 

4,0 100 × 80 2900 30 440 * 100 40 40 
110 35 33 

15 UHB-ZK125/140-28 

70 32 35 

5,0 125 × 100 2900 30 400 * 140 28 46 

150 22 35 

16 UHB-ZK150/250-30 
120 34 45 

4,0 150 x 125 2900 45 840 * 250 30 55 

300 26 50 

17 UHB-ZK200/400-25 

240 28 55 

5,5 200 × 150 1450 75 1180 * 400 25 64 

500 20 60 

18 UHB-ZK200/400-32 

240 39 55 

5,5 200 × 150 1450 75 1180 * 400 32 62 
500 26 60 
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Рабочие характеристики                                                       UHB-ZK Серия 

 

№ Тип 
 

Поток 
Напор КПД 

Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, 

м 
КПД % 

Требуемый 
кав. запас, м 

ВХОД 
× ВЫХОД мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

ВЕС кг 

19 UHB-ZK250/600-32 

360 35 68 

6,0 250 × 200 1450 110  * 600 32 73 

720 28 71 

20 UHB-ZK250/600-50 

360 53 69 

6,0 250 × 200 1450 132  * 600 50 70 

720 46 68 

21 UHB-ZK250/800-32 

480 35 70 

7,4 250 × 200 1450 
132 

 
 * 800 32 73 

960 28 70 

22 UHB-ZK250/800-50 

480 53 72 

7,6 250 × 200 1450 
200 

 
 * 800 50 72 

960 46 70 

23 UHB-ZK300/1000-32 

620 35 68 

8,5 300 × 250 1450 160  * 1000 32 69 

1200 28 70 

24 UHB-ZK300/I000-50 

620 53 67 

8,5 300 × 250 1450 250  * 1000 50 71 

1200 46 67 

25 UHB-ZK300/1200-32 

760 35 70 

9,5 300 × 250 1450 
200 

 
 * 1200 32 72 

1440 28 69 

26 UHB-ZK300/1200-50 

760 53 70 

9,6 300 × 250 1450 
315 

 
 * 1200 50 68 

1440 46 71 

27 UHB-ZK350/1400-32 

920 35 69 

6,1 350 x 300 980 
250 

 
 * 1400 32 68 

1680 27 70 

28 UHB-ZK350/1400-50 

920 53 70 

6,1 350 × 300 980 
355 

 
 * 1400 50 72 

1680 45 68 

29 UHB-ZK350/1600-32 

1100 35 67 

67 350 × 300 980 250  * 1600 32 71 

1920 27 72 

30 UHB-ZK350/1600-50 

1100 53 70 

67 350 × 300 980 400  * 1600 50 72 

1920 45 71 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ИЗ 
КОНСТРУКЦИОННОГО ПЛАСТИКА 
 
 
 

FYH Фторопластовый субжидкостный насос из конструкционного пластика 

 

Применение 

Перекачка кислот и оснований, органических растворов, 

окислителей и коррозионно-активных веществ. 

Температура: -20°C - –85°C 

Особенности конструкции 

Серия FYH – вертикальный центробежный насос с длинным 

валом, контактирующая поверхность изготовлена из пластика, 

чрезвычайная стойкость к коррозии, высокий КПД, легкость и 

простота в обслуживании. 

Конструкция и материалы 

 

1 Кожух насоса 
Фторопластовый 

композит 

2 Рабочее колесо 
Фторопластовый 

композит 
3 Набивка Полиэтилен 
 

4 
Гайка Сталь 45-F46 

 
5 

Крышка насоса F46 

 
6 

Втулка вала Карбид кремния 

 
7 

Вал насоса Сталь 45-F46 

8 Нижняя пластина 
Поливинилхлорид, 
углеродистая сталь 
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Расшифровка номера модели                                       FYH Серия 

 

50  FYH   -   25   A   B 
 
 
 
Пластиковый материал  
Фторопластовый материал  
Напор 25 метров 
Коррозионно-стойкий поднасос  
Диаметр впускного отверстия 50 мм 
 

Рабочие характеристики 
 
№ Тип Поток Напор Проход Скорость Мощность Глубина 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м 

ВХОД 
× ВЫХОД 

мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

ГЛУБИНА м 

1 25FYH-15A/B 3,6 15 25 x 20 2900 1,5 0,5-2,2 

2 25FYH-25A/B 3,6 25 25 x 20 2900 3 0,5-2,2 

3 40FYH-20A/B 10 20 40 × 25 2900 2,2 0,5-2,2 

4 40FYH-25A/B 10 25 40 × 25 2900 3 0,5-2,2 

5 50FYH-20A/B 15 20 50 × 40 2900 3 0,5-2,2 

6 50FYH-25A/B 15 25 50 × 40 2900 4 0,5-2,2 

7 65FYH-25A/B 30 25 65 × 50 2900 5,5 0,5-2,2 

8 65FYH-32A/B 30 32 65 × 50 2900 5,5 0,5-2,2 

9 80FYH-25A/B 50 25 80 × 65 2900 7,5 0,5-2,2 

10 80FYH-30A/B 50 30 80 × 65 2900 11 0,5-2,2 

11 100FYH-30A/B 100 30 100 × 80 2900 18,5 0,5-2,2 
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МЕТАЛИЧЕСКИЙ НАСОС 
 
 
 
 

 
  

Серия  
Насос из нержавеющей стали 

с магнитной муфтой 

Серия  
Самовсасывающий насос 

из нержавеющей стали с 
магнитной муфтой 

Серия  
Насос из нержавеющей 

стали с магнитной муфтой 

Серия  
Центробежный насос из 
нержавеющей стали 

Серия  
Винтовой насос из 

нержавеющей стали 

Серия  

Самовсасывающий 
центробежный насос из 

нержавеющей стали 

Серия  
Диафрагменный насос из 

нержавеющей стали 

Серия  
Горизонтальный 

трубчатый насос 

Серия  
Вертикальный 

трубчатый насос 
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ВВЕДЕНИЕ – НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 

Важная информация: 

Магнитная сталь: 

В целом, размагничивания с течением времени не произойдет. При закупорке или слишком 

высокой температуре произойдет размагничивание. Пожалуйста, используйте устройство в 

нормальных условиях 

Изоляционная втулка: 

Благодаря использованию технологии аргонно-дуговой сварки сварные швы отличаются 

привлекательным внешним видом и высокой прочностью соединения. Предельное давление 

предохранительной втулки 1,6 МПа. 

Вал насоса: 

Благодаря использованию технологии азотирования поверхность вала насоса из стали 304 покрыта 

слоем прочной ионной мембраны, значительно улучшающим качество обработки поверхности и 

коррозионно-стойкость. 

 

Специальные варианты исполнения 
 

Название Описание 

Кожух насоса для сохранения тепла 
Предотвращает повреждение механического 

уплотнения 

Изоляционная втулка Предотвращение повреждений ротора 
Жаростойкость Используется при 100 °C—250 °C 

Защита двигателя Мгновенное отключение питания 
Нестандартный двигатель Для особых случаев и специальных требований 

Фланцы, не соответствующие национальному 
стандарту 

Фланцы, не соответствующие национальному 
стандарту 

 
Если у вас есть какие-либо другие требования, свяжитесь с нами. 

 

Легко повреждаемые части 
 

Легко повреждаемые части Описание 

Ротор 

Легко повреждаемые части – трущиеся. Для 
продления срока службы они должны получать 

регулярное обслуживание. 

Изоляционная втулка 

Подшипник предохранительной втулки 

Статическое кольцо 

Подшипник крышки насоса 
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НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 
 

CQ Насос из нержавеющей стали с магнитной муфтой 

 

Описание 
Материал насоса: нержавеющая сталь (304 x 

316s 316L) 

Поток: 1,2~60 м3/ч 

Напор: 5~50 м 

Мощность: 0,12~18,5 кВт 

Эк сплуатационная температура: -

20~100°C 

Тип пароизоляции 

Особенности конструкции 
В соответствии с международными 

стандартами, внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, имеет простую конструкцию, 

малый размер, низкий уровень шума, отсутствуют протечки. 

Расшифровка номера модели 
50 CQ - 25 

50 Диаметр впускного отверстия 50 мм 

CQ Магнитный насос из нержавеющей стали 

25 Напор 25 м 

 

 
 

Корпус 
насоса 

Двигатель 

Корпус 

Магнитная 
муфта 

Ротор 

Скользящий 
подшипник 

Рабочее 
колесо 

Задняя 
крышка 

Кольцо 

Изоляционная 
втулка 
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Рабочие характеристики                                                                    CQ Серия 

 

№ Тип Поток Напор 
Впускное 
отверстие 

Выпускное 
отверстие 

Мощность Скорость Материал 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м 

ВПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ мм 

ВЫПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ мм 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МАТЕРИАЛ 

1 16CQ-5 1,2 5 16 12 0,12 2900 

304 
316 
316L 

2 16CQ-8 1,8 8 16 12 0,18 2900 

3 20CQ-12 3 12 20 12 0,37 2900 

4 25CQ-15 5,4 15 25 20 1,1 2900 

5 32CQ-15 6,5 15 32 25 1,1 2900 

6 32CQ-25 4,8 25 32 25 1,1 2900 

7 40CQ-20 10 20 40 32 2,2 2900 

8 40CQ-32 11,5 32 40 32 4 2900 

9 50CQ-25 14,4 25 50 40 4 2900 

10 50CQ-32 13,2 32 50 40 4 2900 

11 50CQ-50 7,8 50 50 32 5,5 2900 

12 65CQ-25 16,8 25 65 50 5,5 2900 

13 65CQ-32 25 32 65 50 7,5 2900 

14 80CQ-32 50 32 80 65 11 2900 

15 50CQ-50 50 50 80 65 15 2900 

16 100CQ-32 60 32 100 80 15 2900 

17 100CQ-50 60 50 100 80 18,5 2900 

 

Схема конструкции 

 
1 кожух насоса 6 внешний магнит 11 шпиндель насоса 

2 рабочее колесо 7 скоба 12 изоляционная втулка 

3 уплотнительное кольцо 8 двигатель 13 подвижная линия 

4 крышка насоса 9 подшипник 14 статичная линия 

5 внутренний магнит 10 крышка подшипника   
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НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 
 
 

TMC-P Насос из нержавеющей стали с магнитной муфтой 

Описание 

Материал насоса: Нержавеющая сталь 

(304. 316. 316L) 

Поток: 3,6~100 м3/ч 

Напор: 20~80 м 

Мощность: 1,1~55 кВт 

Эксплуатационная температура: -20~100°C 

Расшифровка номера модели 

TMC 80 - 65 - 160 P 

TMC Магнитный насос 

80 Диаметр впускного отверстия 80 мм     

65 Диаметр выпускного отверстия 65 мм 

160 Диаметр рабочего колеса 160 мм 

P Материал: Нержавеющая сталь 

Особенности конструкции 

Внутренние детали из нержавеющей стали, транспортировка органических кислот и 

соединений, щелочей и коррозионно-активных веществ, трущиеся части с добавлением карбида 

кремния отличаются повышенным сроком службы. 

 

Рабочие характеристики                                           TMC-P Серия 

Корпус 
насоса 

Двигатель 

Рабочее 
колесо 

Основание 

Корпус 

Магнитная 
муфта 

Изоляционная 
втулка 

Ротор 

Подшипник 
 

Подвижное 
кольцо 

Втулка 
вала 

 

Втулка 
вала 

Подшипник 

Подвижное 
кольцо 

Вал 

Задняя 
крышка 
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№ Тип Поток Напор 
Впускное 
отверстие 

Выпускное 
отверстие 

Мощность Скорость КПД 

№ TTPE 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, 

м 
ВПУСКНОЕ 

ОТВЕРСТИЕ мм 

ВЫПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 

мм 
МОЩНОСТЬ кВт 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

КПД % 

1 TMC32-25-125P 3,2 20 32 25 1,1 2900 22 

2 TMC32-25-160P 3,2 32 32 25 1,5 2900 19 

3 TMC32-25-200P 3,2 50 32 25 5,5 2900 19 

4 TMC40-25-125P 6 20 40 25 2,2 2900 27 

5 TMC40-25-160P 6 32 40 25 3 2900 28 

6 TMC40-25-200P 6 50 40 25 5,5 2900 19 

7 TMC50-32-125P 12,5 20 50 32 3 2900 42 

8 TMC50-32-160P 12,5 32 50 32 4 2900 48 

9 TMC50-32-200P 12,5 50 50 32 7,5 2900 29 

10 TMC50-32-250P 12,5 80 50 32 15 2900 23 

11 TMC65-50-125P 25 20 65 50 4 2900 45 

12 TMC65-50-160P 25 32 65 50 7,5 2900 42 

13 TMC65-40-200P 25 50 65 40 15 2900 34 

14 TMC65-40-250P 25 80 65 40 18,5 2900 37 

15 TMC80-65-125P 50 20 80 65 7,5 2900 50 

16 TMC80-65-160P 50 32 80 65 15 2900 47 

17 TMC80-50-200P 50 50 80 50 18,5 2900 44 

18 TMC80-50-250P 50 80 80 50 37 2900 45 

19 TMC100-80-125P 100 20 100 80 15 2900 53 

20 TMC100-80-160P 100 32 100 80 18,5 2900 51 

21 TMC100-65-200P 100 50 100 65 37 2900 50 

22 TMC100-65-250P 100 80 100 65 55 2900 46 
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САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 
МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 
 

ZCQ Самовсасывающий насос из нержавеющей стали с магнитной муфтой  

Описание 

Материал насоса: нержавеющая сталь 

(304, 316, 316L) 

Поток: 1,2~60 м3/ч 

Напор: 5~50 м 

Мощность: 0,12-18,5 кВт 

Рабочая температура: -20~100 °C 

Особенности конструкции 

Серия ZCQ использует принцип 

магнитного привода и структуру 

внешнего перемешивания, и по сравнению с обычным магнитным центробежным насосом не 

требует ручного заполнения перед каждым запуском. Благодаря самовсасывающей конструкции 

легко установить централизованное удаленное управление, автоматическую эксплуатацию, этим 

объясняется широкое использование и оптимальный выбор самовсасывающих насосов с 

магнитной муфтой, особенно для установки над поверхностью жидкости. 

Расшифровка номера модели 

 

ZCQ 80 -  65 - 160 
 
 
 
 
Диаметр рабочего колеса 160 мм 
Диаметр выпускного отверстия 65 мм 
Диаметр впускного отверстия 80 мм 
Самовсасывающий насос из нержавеющей 
стали с магнитной муфтой 
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Рабочие характеристики                                                 ZCQ Серия 

 

№ Тип Поток Напор 
Впускное 
отверстие 

Выпускное 
отверстие 

Мощность Скорость Материал 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м 

ВПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 

мм 

ВЫПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 

мм 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МАТЕРИАЛ 

1 ZCQ20-12-110 3 12 20 12 0,37 2900 

304 
316 
316L 

2 ZCQ25-20-115 3 15 25 20 1,1 2900 

3 ZCQ32-25-115 5 15 32 25 1,1 2900 

4 ZCQ32-25-145 5 25 32 25 1,1 2900 

5 ZCQ40-32-132 8 20 40 32 2,2 2900 

6 ZCQ40-32-160 8 32 40 32 4 2900 

7 ZCQ50-40-145 12,5 25 50 40 4 2900 

8 ZCQ50-40-160 12,5 32 50 40 4 2900 

9 ZCQ50-40-200 12,5 50 50 40 5,5 2900 

10 ZCQ65-50-145 17 25 65 50 5,5 2900 

11 ZCQ65-50-160 25 32 65 50 7,5 2900 

12 ZCQ80-65-125 50 20 80 65 7,5 2900 

13 ZCQ80-65-160 50 32 80 65 11 2900 

 
Схема конструкции 

 
1 кожух насоса 6 крышка насоса 11 Изоляционная втулка 

2 статичная линия 7 внутренний магнит 12 внешний магнит 

3 подвижная линия 8 шпиндель насоса 13 скоба 

4 рабочее колесо 9 Крышка подшипника 14 двигатель 

5 Уплотнительное кольцо 10 подшипник   
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

 
 

IH Центробежный насос из нержавеющей стали 

 
Описание 

Материал насоса: нержавеющая сталь 

(304, 316, 316L) 

Поток: 3,2-100 м3/ч 

Напор: 20~80 м 

Мощность: 1,1~55 кВт 

Рабочая температура: -20~100 °C 

Может быть настроен на работу < 200 °C 

и в паровых средах 

Особенности конструкции 

Все части насоса находящиеся в контакте с рабочей средой изготовлены из нержавеющей 

стали и обладают коррозионной стойкостью к органическим кислотам, соединениям, щелочам, 

соляным растворам и т. д. 

Насос серии IH использует новое уплотнительное устройство с большой площадью 

покрытия. Подходит для эксплуатации на предприятиях химической промышленности, 

электростанциях, предприятиях бумажной, пищевой промышленности, на производство 

медицинских препаратов и синтетических волокон. 

Расшифровка номера модели 

IH  80 - 65 - 160 
 
 
 
Диаметр рабочего колеса 160 мм 

Диаметр выпускного отверстия 65 мм 

Диаметр впускного отверстия 80 мм 

Центробежный насос из нержавеющей стали 
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Рабочие характеристики                                                                                      IH Серия 

 

№ Тип Поток Напор КПД 
Требуемый 
кав. запас 

Проход Скорость Мощность 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м КПД % 

Требуемый 
кав. запас м 

Вход 
× Выход мм 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

1 IH25-25-125 3,2 20 53 1,8 25 × 25 2900 0,75 

2 IH25-25-160 3,2 32 46 1,8 25 × 25 2900 1,1 
3 IH25-25-200 3,2 50 43 1,8 25 x 25 2900 1,5 

4 IH25-25-250 3,2 80 40 1,8 25 × 25 2900 2,2 

5 IH40-32-125 6,3 20 52 1,8 40 × 32 2900 1,1 

6 IH40-32-160 6,3 32 47 1,8 40 × 32 2900 2,2 

7 IH40-32-200 6,3 50 38 1,8 40 × 32 2900 4 

8 IH40-32-250 6,3 80 32 1,8 40 × 32 2900 7,5 

9 IH50-32-125 12,5 20 51 2 50 × 32 2900 2,2 

10 1H50-32-160 12,5 32 46 2 50 × 32 2900 4 

11 IH50-32-200 12,5 50 39 2 50 × 32 2900 7,5 

12 IH50-32-250 12,5 80 33 2 50 × 32 2900 15 

13 IH65-50-125 25 20 62 2 65 × 50 2900 3 

14 IH65-50-160 25 32 57 2 65 × 50 2900 5,5 

15 IH65-40-200 25 50 52 2 65 × 40 2900 11 

16 IH65-40-250 25 80 46 2 65 × 40 2900 18,5 

17 IH65-50-315 25 125 39 2 65 × 50 2900 30 

18 IH80-65-125 50 20 69 3 80 × 65 2900 5,5 

19 IH80-65-160 50 32 67 2,3 80 × 65 2900 11 

20 IH80-50-200 50 50 63 2,5 80 × 50 2900 15 

21 IH80-50-250 50 80 57 2,5 80 × 50 2900 30 
22 IH80-50-315 50 125 47 2,5 80 × 50 2900 45 

23 IH 100-80-125 100 20 77 4,2 100 × 80 2900 11 

24 IH 100-80-160 100 32 73 4,3 100 × 80 2900 15 

25 IH100-65-200 100 50 72 3,9 100 × 65 2900 22 

26 IH100-65-250 100 80 68 3,6 100 × 65 2900 37 

27 IH100-65-315 100 125 62 3,2 100 × 65 2900 75 

28 IH125-100-200 200 50 77 5 125 × 100 2900 45 

29 IH125-100-250 200 80 75 4,5 125 × 100 2900 75 

30 IH125-100-315 200 125 72 4,5 125 × 100 2900 110 

31 IH150-125-250 200 20 77 3,2 150 × 125 1450 18,5 

32 IH150-125-315 200 32 75 3,2 150 × 125 1450 30 

33 IH150-125-400 200 50 70 3,2 150 × 125 1450 45 

34 IH200-150-250 400 20 81 4,5 200 × 150 1450 37 

35 IH200-150-315 400 32 79 4,5 200 × 150 1450 55 

36 IH200-150-400 400 50 78 4,5 200 × 150 1450 90 
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НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ 
 
 

ZX Насос из нержавеющей стали с магнитной муфтой 

 

Применение 

Защита городской окружающей среды, строительство, пожаротушение, химическая и 

фармацевтическая промышленность, печать и окраска, пивоварение, производство 

электроэнергии, бумаги, нанесение гальванического покрытия, выработка бензина, горная 

промышленность, охлаждение оборудования, разгрузка танкеров и т. д. 

Особенности конструкции 

Самовсасывающий насос серии ZX – 

горизонлатьный самовсасывающий 

центробежный насос. По сравнению с другими 

типами самовсасывающих центробежных 

насосов, этот тип насосов обладает такими 

преимуществами, как простая конструкция, 

надежная работа, отсутствие проблем, 

продолжительный срок службы, удобные 

техобслуживание и эксплуатация. Малый 

размер, небольшой вес, высокая эффективность и особые улучшения конструкции. По сравнению 

с насосами того же калибра имеет большие перемещения и высокую производительность.  

Расшифровка номера модели 

50 ZX 20 - 30 

ZX Самовсасывающий насос из нержавеющей стали  

50 Диаметр впускного отверстия 50 мм 

20 Поток 20 м3/ч 

30 Напор 30 м  
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Рабочие характеристики                                                                      ZX Серия 

№ Тип Поток Напор Проход Мощность Скорость 
Высота 

самовсасывания 
Вес 

№ ТИП 
ПОТОК, 

м3/ч 
НАПОР, м ПРОХОД мм 

МОЩНОСТЬ 
кВт 

СКОРОСТЬ 
об/мин 

ВЫСОТА м ВЕС кг 

1 25ZX3.2-20 3,2 20 25 0,75 2900 6,5 58 

2 25ZX3.2-32 3,2 32 25 1,5 2900 6,5 62 

3 32ZX3.2-32 3,2 32 32 1,5 2900 6,5 62 

4 32ZX3.2-50 3,2 50 32 3 2900 6,5 85 

5 40ZX6.3-20 6,3 20 40 1,1 2900 6,5 62 

6 40ZX6.3-30 6,3 30 40 2,2 2900 6,5 70 

7 40ZX10-32 10 32 40 3 2900 6,5 85 

8 40ZX10-40 10 40 40 4 2900 6,5 115 

9 40ZX12.5-50 12,5 50 40 5,5 2900 6,5 135 

10 50ZX15-12 15 12 50 1,5 2900 6,5 70 

11 50ZX18-20 18 20 50 2,2 2900 6,5 75 

12 50ZX12.5-32 12,5 32 50 3 2900 6,5 90 

13 50ZX20-30 20 30 50 4 2900 6,5 110 

14 50ZX15-40 15 40 50 4 2900 6,5 115 

15 50ZX12.5-50 12,5 50 50 5,5 2900 6,5 135 

16 50ZX15-60 15 60 50 7,5 2900 6,5 145 

17 50ZX20-75 20 75 50 11 2900 6,5 220 

18 65ZX30-15 30 15 65 3 2900 6 105 

19 65ZX20-30 20 30 65 4 2900 6 115 

20 65ZX25-32 25 32 65 5,5 2900 6 135 

21 65ZX25-50 25 50 65 7,5 2900 6 142 

22 65ZX25-75 25 75 65 11 2900 6 220 

23 80ZX35-13 35 13 80 3 2900 6 105 

24 80ZX43-17 43 17 80 4 2900 6 115 

25 80ZX40-22 40 22 80 5,5 2900 6 135 

26 80ZX50-32 50 32 80 7,5 2900 6 142 

27 80ZX60-55 60 55 80 18,5 2900 6 280 

28 80ZX60-70 70 70 80 22 2900 6 300 

29 100ZX100-20 100 20 100 11 2900 5,5 240 

30 100ZX100-30 100 30 100 15 2900 5,5 250 

31 100ZX100-40 100 40 100 18,5 2900 6 265 

32 100ZX100-65 100 65 100 30 2900 6 450 

33 100ZX70-80 70 80 100 30 2900 6 450 

34 150ZX170-45 170 45 150 37 2900 6 630 

35 150ZX170-55 170 55 150 45 2900 5 720 

36 150ZX150-80 150 80 150 55 2900 5 850 

37 200ZX400-32 400 32 200 55 1450 5 1200 

38 200ZX280-63 280 63 200 90 1450 5 1350 

39 200ZX3 50-65 350 65 200 110 1450 5 1550 

40 250ZX550-32 550 32 250 75 1450 5 1420 

41 250ZX400-50 400 50 250 90 1450 5 1650 

42 250ZX450-55 450 55 250 110 1450 5 1850 

43 300ZX600-32 600 32 300 90 1450 5 1600 

44 300ZX500-50 500 50 300 110 1450 5 1750 

45 300ZX550-55 550 55 300 132 1450 5 1950 
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ВИНТОВОЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 
 

LG Винтовой насос из нержавеющей стали 

Применение 

Пресная вода, загуститель, сок, масло, мыльная вода, кровь, глицерин, грязь, 

промышленные сточные воды, краска, жженая известь, глина, штукатурка. 

Особенности конструкции 

Один винтовой насос – новый вид принципа объема тянущей и вращающейся сетки, где 

основными рабочими частями являются эксцентриковый винт (ротор) и неподвижное покрытие 

(статор). Из-за особой геометрии двух частей относительно одного отверстия для уплотнения, 

объем рабочей среды, переносимой однородным осевым течением при низкой внутренней 

скорости, остается постоянным, давление устойчивым, и поэтому не вырабатывает никакого 

вихревого потока или перемешивания.  

Расшифровка номера модели 

LG 30-1-2 

LG Винтовой насос из нержавеющей стали 

30 Диаметр винта 

1 Одновинтовой насос 

2 Двухвинтовой насос 

  



54 

 

Рабочие характеристики                                                      LG Серия 
Тип Скорость Поток Давление Мощность Напор 

Впускное 
отверстие 

выпускное 
отверстие 

ТИП 
СКОРОСТЬ 

об/мин 
ПОТОК 

м3/ч 
ДАВЛЕНИЕ 

МПа 
МОЩНОСТЬ 

квт 
НАПОР 

м 

ВПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 

мм 

ВЫПУСКНОЕ 
ОТВЕРСТИЕ 

мм 

LG25-1 960 2 0,6 1,5 60 DN32 DN25 

LG25-2 960 2 1,2 2,2 120 DN32 DN25 

LG30-1 960 5 0,6 2,2 60 DN50 DN40 

LG30-2 960 5 1,2 3,0 120 DN50 DN40 

LG35-1 960 8 0,6 3,0 60 DN65 DN50 

LG35-2 960 8 1,2 4,0 120 DN65 DN50 

LG40-1 960 12 0,6 4,0 60 DN80 DN65 

LG40-2 960 12 1,2 5,5 120 DN80 DN65 

LG50-1 960 20 0,6 5,5 60 DN100 DN80 

LG50-2 960 20 1,2 7,5 120 DN100 DN80 

LG60-1 960 30 0,6 11 60 DN125 DN100 

LG60-2 960 30 1,2 15 120 DN125 DN100 

LG70-1 960-720 45 0,6 15 60 DN150 DN125 

 

Схема конструкции 

 
 
1.Выход 4. Вал винта 7.Соединительный 

вал 
10. муфта 13. передающий 

вал 
2. Тяговой 
стержень 

5. Универсальный 
соединительный узел 

8. набивка 11. Подшипник  

3. Статор 6. Вход 9. Прижимная 
пластина 

12. Подшипниковый 
узел 

 

 
Высоковязкому материалу может быть придана форма спирали 
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ЭЛЕКТРОДИАФРАГМЕНТАЛЬНЫЙ НАСОС 
 

BY Серия Диафрагменный насос 

 

Применение 

Перекачивание арахисового масла, маринованной капусты, картофельного пюре, хмеля, 

дрожжевой суспензии, сиропа, мелассы и т. д. 

Насос всасывает адгезив и клей, различные плитки, фарфор, фаянсовую глазурь. Все виды 

абразивов, коррозионно-активных веществ, масла и грязи. Множество высокотоксичных, горючих, 

летучих жидкостей. Все виды сильных кислот, сильных оснований, сильных коррозионно-

активных жидкостей. 

 

Особенности конструкции 

Может транспортировать частицы размером до 10 мм, перекачивать грязь и примеси при 

небольшом износе насоса. 

Без полива водой всасывание повышается до 7 и 50 метров. 

Высокая производительность, может транспортировать трудно перемещаемые рабочие среды, 

имеет множество преимуществ: самовсасываемый насос, погружной насос, защитный насос, 

грязевой насос и насос для примесей. 

Вращающиеся части движение диафрагмы уплотнителя вала при перекачивании отсутствуют, 

абочие среды полностью разделены, 

транспортируемые среды не протекают. 

 

Расшифровка номера модели 

Q - D - BY - 50 

QBY Насос с пневматической диафрагмой 

DBY Электродиафрагменный насос 

50 Диаметр DN50  
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Рабочие характеристики                                                    BY Серия 

Тип Поток 
Высота 

самовса-
сывания 

Напор Мощность Скорость 
Использование 

температуры 
Проход Вес 

ТИП 
ПОТОК 

м3/ч 
ВЫСОТА 

м 
НАПОР 

м 
МОЩНОСТЬ 

квт 
СКОРОСТЬ 

об/мин 

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ПРОХОД ВЕС 

ЖЕЛЕЗО СТАЛЬ 

DBY-10 0,5 3 30 0,55 1450 90 150 
Шелковый 

соединитель 3/8 
50 

DBY-15 0,75 3 30 0,55 1450 90 150 
Шелковый 

соединитель 1/2 
50 

DBY-25 3,5 4 30 1,5 1450 90 150 
Шелковый 

соединитель 1 
170 

DBY-40 4,5 4 30 1,5 1450 90 150 

IN11/Шелковый 
соединитель 2 

EX11/Шелковый 
соединитель 4 

170 

DBY-50 6,5 4,5 30 3,0 1450 90 150 Фланец 50 мм 300 

DBY-65 8 4,5 30 3,0 1450 90 150 Фланец 65 мм 300 

DBY-80 16 5 30 5,5 1450 90 150 Фланец 80 мм 400 

DBY-100 20 5 30 5,5 1450 90 150 Фланец 100 мм 400 

 

Тип Поток Напор 
Высота 

самовсасывания 

Максимально 
разрешенный 

диаметр частиц 

Максимальное 
давление подачи 

Максимальный 
расход воздуха 

ТИП 
ПОТОК 

м3/ч 
НАПОР 

м 
ВЫСОТА 

м 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ДИАМЕТР 

мм 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

ПОДАЧИ 
кг/см2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАСХОД ВОЗДУХА 

м3/мин 

QBK-10F 0,8 50 3 1 7 0,3 

QBK-15F 1,0 50 5 1 7 0,3 

QBK-25F 2,4 70 5 2,5 7 0,6 

QBK-40F 8,0 70 5 4,5 7 0,6 

QBK-50F 12 70 5 8 7 0,9 

QBK-65F 16 70 5 8 7 0,9 

QBK-80F 24 70 5 10 7 1,5 

QBK-100F 30 70 5 10 7 1,5 
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ФОТОПЛАСТОВЫЙ КЛАПАН 
 
 
 

 
  

Серия  
Фторопластовый 

шаровой клапан 

Серия  
Фторопластовый 

напорный клапан 

Серия 
Фторопластовый 

дисковый клапан 

Серия 
Фторопластовый 

дисковый клапан 

Серия 
Фторопластовый 

запорный клапан 

Серия 
Фторопластовая 

задвижка 

Серия  
Фторопластовый 

диафрагменный клапан 

Серия 
Фторопластовый 

запорный клапан 

     Серия 

Флюороскопическое 

зеркало 
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ВВЕДЕНИЕ – ФТОРОПЛАСТОВЫЙ КЛАПАН 
 

Важная информация: 
 

Толщина фторопласта 
Толщина фторопласта = 5 мм 

Давление воды: 
Давление воды 1,0–1,6 МПа. 

Давление воздуха: 
Давление воздуха 0,4–0,6 МПа. 

Температура: 
-20 °C–120 °C , в ином случае требуется замена на жаропрочный материал. 

Материал: 
Стандартный материал – фторопласт. Если вы хотите использовать другие материалы, 

свяжитесь с нами. 
 

Специальные варианты исполнения 
 

Выбор и сочетание Описание 

Турбина Эргономический переключатель 

Электрический привод Возможно управление компьютером 

Жаростойкий материал Использование при 100 °C—180 °C 

Нестандартный фланец Изготовление любых стандартных фланцев 

 
Если у вас есть какие-либо другие требования, свяжитесь с нами. 

 
 

Легко повреждаемые части 
 

Легко повреждаемые части Описание 

Набивка 

Ломающиеся части – фрикционные части 
При протечке клапана своевременно замените 

его 

Уплотнительное кольцо 

Диафрагма 

Фрикционное уплотнение 

 
  



59 

 

 
 
 
 
 
 

 
ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КЛАПАН 
 
 

Q41F Фторопластовый шаровой клапан 

 

Особенности конструкции 

• Настраиваемые пневматические, электрические, гидравлические устройства и устройства с 

прочими приводами, реализация удаленного управления и автоматизации. 

• Детали клапана – шар и шток – составляют единое целое, что позволяет устранить разницу угла 

поворота, риск выпадения штока из-за перепадов давления, обеспечить безопасность, 

надежность и т. п. 

• Использован специальный технологический процесс отливки, покрытие внутренней стенки 

материалом для покрытия коробчатых клапанов, коррозионно-стойким к сильным кислотным и 

щелочным рабочим средам. Сочетание сферического покрытия и фторопластового гнезда, 

высокие рабочие характеристики уплотнения обеспечивают отсутствие протеканий. 

• Быстрое и простое переключение, сначала только сфера повернется на 90 градусов, затем 

клапан полностью откроется и закроется. 

• Небольшое сопротивление жидкости, гладкое покрытие внутренней стенки клапана, 

минимальное сопротивление жидкости всех клапанов при прохождении потока. 

 

Расшифровка номера 
модели 

 

Q 41 F -16 C - 80 

Q  Шаровой клапан 

4  Фланец 

1  Плавающий 

F  Фторопласт  

16  Номинальное давление 1,6 МПа.  

C  Углеродистая сталь 

80  Номинальный диаметр 80 мм  
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Монтажные размеры                                                                Q41F Серия 
Национальный стандарт 1,6 МПа 

DN (мм) L D DI D2 b f z-Ød H 
15 130 95 65 46 14 2 4-Ø14 95 

20 140 105 75 56 16 2 4-Ø14 98 

25 150 115 85 65 16 2 4-Ø14 104 

32 165 140/135 100 76 18 2 4-Ø18 115 

40 180 150/145 110 84 18 3 4-Ø18 125 

50 200 165/160 125 99 20 3 4-Ø18 132 

65 220 185/180 145 118 20 3 4-Ø18 148 

80 250 200/195 160 132 20 3 8-Ø18 165 

100 280 220/215 180 156 22 3 8-Ø18 180 

125 320 250/245 210 184 22 3 8-Ø18 230 

150 360 285/280 240 211 24 3 8-Ø22 283 

200 400 340/335 295 266 24 3 12-Ø22 325 

250 460 405 355 319 26 3 12-Ø26 380 

 
Внутренний 

материал 
Температура Область применения  давление: 1,0 МПа 1,6 МПа 

PFA -20~180 °C Сильные кислоты, сильные основания, 
смесь азотной и соляной кислоты, 

сильные окислители 

 Прочность: 1,5 МПа 2,4 МПа 

F46 -20~150 °C Сильные кислоты и основания, спирты, 
кетоны, органические растворители 

 Уплотнение: 1,1 МПа 1,76 МПа 

F40 -20~150 °C Сильные кислоты и основания, спирты, 
кетоны, органические растворители 

 Воздухонепроницаемость: 0,4 МПа 0,6 МПа 

 

 
Плавающий шаровой клапан турбины – Q341 Плавающий шаровой клапан – Q41 
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НАПОРНЫЙ КЛАПАН 
 
 

FQ41F Фторопластовый напорный клапан 

 

Особенности конструкции 

• Настраиваемые пневматические, электрические, гидравлические устройства и устройства с 

прочими приводами, реализация удаленного управления и автоматизации. 

• Детали клапана – шар и шток – составляют единое целое, что позволяет устранить разницу угла 

поворота, риск выпадения штока из-за перепадов давления, обеспечить безопасность, 

надежность и т. п. 

• Использован специальный технологический процесс отливки, покрытие внутренней стенки 

материалом для покрытия коробчатых клапанов, коррозионно-стойким к сильным кислотным и 

щелочным рабочим средам. Сочетание сферического покрытия и фторопластового гнезда, 

высокие рабочие характеристики уплотнения обеспечивают отсутствие протеканий. 

• Быстрое и простое переключение, шаровая часть поворачивается на 90 градусов, затем клапан 

полностью открывается или закрывается. 

• Небольшое сопротивление жидкости, гладкое покрытие внутренней стенки клапана, 

минимальное сопротивление жидкости всех клапанов при прохождении потока. 

 

Расшифровка номера модели 

F Q 4 1 F -16 C - 80 -125 

FQ  Шаровой напорный клапан 

4  Фланец 

1  Плавающий 

F  Фторопласт  

16  Номинальное давление 1,6 МПа 

C  Углеродистая сталь 

80  Номинальный диаметр 80 мм 

125  Размер фланца крышки клапана 
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Монтажные размеры                                                 FQ41F Серия 
Национальный стандарт 1,6 МПа 

DN (мм) L D DI D2 b f z-Ød H 
25 150 115 85 65 16 2 4-Ø14 104 

32 165 135/140 100 78 18 2 4-Ø18 115 

40 180 145/150 110 85 18 3 4-Ø18 125 

50 200 160/165 125 100 20 3 4-Ø18 132 

65 220 180/185 145 120 20 3 4-Ø18 148 

80 250 195/200 160 135 20 3 8-Ø18 165 

100 280 215/220 180 155 22 3 8-Ø18 180 

125 320 245/250 210 185 22 3 8-Ø18 230 

150 360 280/285 240 210 24 3 8-Ø23 283 

200 400 335/340 295 265 24 3 12-Ø23 325 

 
Внутренний 

материал 
Температура Область применения  давление: 1,0 МПа 1,6 МПа 

PFA -20~180 °C Сильные кислоты, сильные основания, смесь 
азотной и соляной кислоты, сильные окислители 

 Прочность: 1,5 МПа 2,4 МПа 

F46 -20~150 °C Сильные кислоты и основания, спирты, кетоны, 
органические растворители 

 Уплотнение: 1,1 МПа 1,76 МПа 

F40 -20~150 °C Сильные кислоты и основания, спирты, кетоны, 
органические растворители 

 Воздухо-
непроницаемость: 

0,4 МПа 0,6 МПа 

 
FQ41s 

Двухступенчатый ручной напорный клапан 
FQ641s 

Двухступенчатый пневматический напорный клапан 
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ДИСКОВОЙ КЛАПАН 
 
 

D341F Фторопластовый фланцевый дисковый клапан 

 

Особенности конструкции 

• Конструкция дискового клапана с покрытием с уплотнением центральной линии, штока и 

шарика клапана, поворот пластины двустворчатого клапана на 90° позволяет осуществлять 

процесс открытия и закрытия клапана. Соединительный фланец. 

• Уплотнение двустворчатого клапана по центральной линии для диска и седло клапана 

находятся на концентрической окружности 360° со свободной корректировкой уплотнительных 

характеристик, давления и скорости потока с обеих сторон. 

• Преимуществами дискового клапана являются малый объем, небольшой вес, компактная 

конструкция, по сравнению с клапанами с теми же параметрами вес снижен примерно на 35 ~ 

60%. 

• Диск со средней коррозионной стойкостью покрыт уплотнением с четырехугольной структурой, 

поверхность уплотнения выполнена из специального эластичного уплотняющего каучука, 

хорошие уплотняющие характеристики. 

• Соединение со специальной канавкой и специальным кольцом О-типа на конце уплотнения 

вала, на концентрической окружности, полностью предотвращают протекание рабочей среды. 

• Настраиваемые пневматические, электрические, гидравлические устройства и устройства с 

прочими приводами, реализация удаленного управления и автоматизации. 

 

Расшифровка номера 
модели 
D 341 F46 - 10 C - 80 

D Дисковый клапан 

3 Привод турбины 

4 Фланец 

1 Плавающий 

F46 Фторопласт  

10  Номинальное давление 1,0 МПа 

C  Углеродистая сталь 

80  Номинальный диаметр 80 мм  
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Монтажные размеры                                              D341F Серия 

Национальный стандарт 1,0 МПа 

DN (мм) L D DI D2 b f z-Ød H 

50 108 160/165 125 99 16 (20) 3 4-Ø18 112 

65 112 180/185 145 118 18(20) 3 4-Ø18 122 

80 114 195/200 160 132 18(20) 3 4-Ø18 129 

100 127 215/220 180 155 20(22) 3 8-Ø18 142 

125 140 245/250 210 184 22 3 8-Ø18 157 

150 140 280/285 240 210 22 (24) 3 8-Ø23 170 

200 152 335/340 295 256 22 (24) 3 8-Ø23 210 

250 165 390 350 319 24 (26) 3 12-Ø23 246 

300 178 440 400 368 26 4 12-Ø23 274 

350 190 500 460 428 26 4 16-Ø23 320 

400 216 565 515 480 26 4 16-Ø25 340 

450 222 615 565 532 26(28) 4 20-Ø25 365 

500 229 670 620 585 28 4 20-Ø25 410 

600 267 780 725 685 34 5 20-Ø30 470 

700 292 895 840 794 34 5 24-Ø30 500 

800 318 1010 950 901 36 5 24-Ø34 580 

900 330 1110 1050 1001 38 5 28-Ø34 670 

1000 410 1220 1160 1120 38 5 28-Ø34 796 

1200 470 1450 1380 1325 44 5 32-Ø41 868 

 
Внутренний 

материал 
Температура Область применения  давление: 1,0 МПа 

PFA -20~180 °C 
Сильные кислоты и основания, смесь азотной и 

соляной кислоты, сильные окислители 
 Прочность: 1,5 МПа 

F46 -20~150 °C 
Сильные кислоты и основания, спирты, кетоны, 

органические растворители 
 Уплотнение: 1,1 МПа 

F40 -20~150 °C 
Сильные кислоты и основания, спирты, кетоны, 

органические растворители 
 Воздухонепроницаемость: 0,6 МПа 

 
D41Fs 

Ручной дисковый клапан 
D341Fs 

Дисковый клапан турбины 
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ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ КЛАПАН 
 
 

D371F Фторопластовый дисковый клапан 

Особенности конструкции 
 

• Конструкция дискового клапана с покрытием с уплотнением центральной линии, штока и 

шарика клапана, поворот пластины двустворчатого клапана на 90° позволяет осуществлять 

процесс открытия и закрытия клапана. Режим соединения: скоба 

• Уплотнение дискового клапана по центральной линии для диска и седло клапана находятся на 

концентрической окружности 360 ° со свободной корректировкой двусторонних 

уплотнительных характеристик, давления и скорости потока. 

• Преимуществами дискового клапана являются малый объем, небольшой вес, компактная 

конструкция, по сравнению с клапанами с теми же параметрами вес снижен примерно на 35 ~ 

60%. 

• Диск со средней коррозионной стойкостью покрыт уплотнением с четырехугольной структурой, 

поверхность уплотнения выполнена из специального эластичного уплотняющего каучука, 

хорошие уплотняющие характеристики. 

• Соединение со специальной канавкой и специальным кольцом О-типа на конце уплотнения 

вала, на концентрической окружности, полностью предотвращают протекание рабочей среды. 

• Настраиваемые пневматические, электрические, гидравлические устройства и устройства с 

прочими приводами, реализация удаленного управления и автоматизации. 

 

Расшифровка номера модели 
 

D 3 71 F - 10 C - 80 

D  Дисковый клапан 

3  Привод турбины 

71  Сплошная пластина 

F  Фторопласт  

10  Номинальное давление 1,0 МПа 

C  Углеродистая сталь 

80  Номинальный диаметр 80 мм  
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Монтажные размеры                                               D371F Серия 

Национальный стандарт 1,0 МПа 

DN (мм) L DI D2 z- Ø d H 

50 43 125 100 4-Ø18 112 

65 46 145 120 4-Ø18 122 

80 46 160 135 4-Ø18 129 

100 52 180 155 8-Ø18 142 

125 56 210 185 8-Ø18 157 

150 56 240 210 8-Ø23 170 

200 60 295 265 8-Ø23 210 

250 68 350 320 12-Ø23 246 

300 78 400 368 12-Ø23 274 

350 78 460 428 16-Ø23 320 

400 102 515 482 16-Ø25 340 

450 114 565 532 20-Ø25 365 

500 127 620 585 20-Ø25 410 

600 154 725 685 20-Ø30 470 

700 165 840 800 24-Ø30 500 

800 190 950 905 24-Ø34 580 

900 203 1110 1001 28-Ø34 670 

1000 216 1220 1120 28-Ø34 796 

1200 254 1450 1325 32-Ø41 868 
 
Внутренний 

материал 
Температура Область применения  давление: 1,0 МПа 

PFA -40~180 °C 
Сильные кислоты и основания, смесь азотной и 
соляной кислоты, органические растворители 

 Прочность: 1,5 МПа 

F46 -40~150 °C 
Сильные кислоты и основания, спирты, кетоны, 

органические растворители 
 Уплотнение: 1,1 МПа 

F40 -40~150 °C 
Сильные кислоты и основания, спирты, кетоны, 

органические растворители 
 Воздухонепроницаемость: 0,6 МПа 

 
D71Fs 

Ручной дисковый клапан 
D371Fs 

Дисковый клапан турбины 
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Коррозионная стойкость 
 
Классы устойчивости к химическому воздействию: Классы устойчивости к химическому воздействию: 

A Прекрасно 1 20 °C 
B Хорошо 2 40 °C 
C Нормально 3 60 °C 
Х Не рекомендуется  4 80 °C 
- Нет данных 5 100 °C 
  6 120 °C 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО PP PVDF Фторопласт 
Нержавею
щая сталь 

FKM NBR 
99 

Керамика 

Углерод 
высокой 

плотности 

Серная 
кислота  

0~10% A4 A6 A6 B1 A6 B2 A5 A6 

10~75% A3 A3 A6 X A4 X A5 A6 

75~100% B2 B1 A4 C1 A4 - A5 A4 

Азотная 
кислота 

10% A3 A3 A5 A5 A5 X A5 A6 

30% A2 A3 A6 A5 A6 X A5 A6 

50% B2 A3 A3 A5 A1 X A5 A5 

Соляная 
кислота 

0~25% A4 A6 A6 X A3 B1 A5 A6 

15~40% A4 A6 A6 X B2 X A5 A6 

Фтороводор
одная 
кислота  

10% B2 A6 A6 X A3 X - A3 

30% C2 A6 A6 X A4 - - A3 

60% X A5 A6 X A4 - - A2 

Уксусная 
кислота 

20% A2 A3 A6 B5 B1 B2 A5 A4 

80% B1 A3 A6 B1 X - A5 A4 

Гидроокись 
натрия 

20% A3 A3 A6 B1 B1 B2 - A3 

50% A3 A3 A6 B1 X B1 - A3 

Водный раствор брома C1 A4 A3 C1 A2 - A1 A2 

Этиловый спирт A2 A6 A3 B5 A3 X A3 A5 

Ацетон A2 X A6 A5 X - A3 A5 

Фреон 12 X A4 A6 B5 A1 X A4 A4 

Хлорид алюминия A4 A6 A6 X A5 B4 A4 A5 

Жидкий аммиак A1 A4 A6 A5 C1 B1 A3 A5 

Смесь азотной и соляной 
кислоты 

C2 A1 A5 X B2 - A4 - 

Формальдегид A4 A4 A6 A4 A4 X A4 A5 

Бензин X A6 A6 A5 B3 B3 A4 A6 

Керосин A1 A6 A6 A5 A1 B1 A4 A6 

Метиловый спирт A3 A6 A6 A5 B2 B4 A5 A6 

Толуол C1 A3 A4 A5 B1 - A5 A4 

Трихлорэтилен C1 A6 A6 B5 A1 - A4 A6 

Ксилен X A3 A6 A5 B1 - A5 A5 

Безводная азотная 
кислота 

C1 A3 A3 - A1 - A5 A2 

Олеум X X A6 X A4 - A5 A2 

Гидроксид калия A4 A3 A6 A1 B1 C2 - A6 
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