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Опросный лист на маслоуказатель 

Тип маслоуказателя 

 МС-1   ☐     МС-2   ☐ 

Тип установки 

Прямой   ☐  Наклонный  ☐             

(опция) 

 

Диаметр расширителя (длина рычага МС-1/МС-2) 

470 мм   ☐ 

(190) 

690 мм.   ☐ 

(715/280) 

760 мм.   ☐ 

(830/300) 

940 мм.   ☐ 

(1120/400) 

1260 мм.   ☐ 

(1610/560) 

1570 мм.   ☐ 

(2090/720) 

Климатическое исполнение 

Тропический Т1   ☐ Умеренный У1   ☐ Холодный ХЛ1   ☐ 

Вид поплавка для МС-2 

Сферопластик (стандарт)   ☐ Металлический, нержавеющая сталь   ☐                                                                        

(опция) 

Способ подключения 

Разъём ШР - (стандарт)   ☐ 

(только для 

схемы коммутации Р2/К2) 

 

Металлическая коробка  ☐           

с клеммной колодкой. 

(опция) 

Схема коммутации 

Р2/К2   ☐ К2 (опция)   ☐ К4 (опция)   ☐ 

 

А (опция)   ☐ 

 

ХТ4 

Кабельный ввод для 

металлической коробки  
РКН 15   ☐  

(металлорукав  d 15 мм) 

РКН 20   ☐  

(металлорукав  d 20 мм) 

Спец. Исполнение   ☐ 

___________________ 

Цвет  RAL 7035   ☐ 

(стандартный) 

RAL 7040   ☐ Спец. Исполнение   ☐ 

___________________ 

Кол-во __  _ Организация ФИО Дата 

Составил    

Согласовал ООО «Транс-Энерго»   

 


